
防粉尘防滴水工业排风扇电机18质包2年

产品名称 防粉尘防滴水工业排风扇电机18质包2年

公司名称 嵊州市长乐强劲电机厂

价格 37.00/个

规格参数 加工定制:是
产品类型:单相异步电动机
品牌:铁牛

公司地址 中国 浙江 绍兴 嵊州市
长乐三村大通西路45弄2号

联系电话 86 0575 13252156512 13252156512

产品详情

浅谈3速电机与单速电机。单速电机基本上每个厂家都能够做好，功率转速都不会出问题。做3速电机时
功率老出问题，比如，正常功率15（慢档）...25（中档）....35（高档）《小功率，很稳定是好的》.做不
好的厂家会出现20（慢档）....30（中档）....40（快档）《大功率，基本稳定，但是电机温度会上升10度
以上》做不好的厂家生产的1000个电机至少会出现200个大功率20...30...40的功率相差5他们认为是正常的
，当出现（慢档）18...（中档）26...（快档）40...这样的电机已经是问题电机了，《功率不稳定》这种电
机很多会出现烧掉，档位倒转，3个档位没力等情况。出厂检测时是在允许的误差范围内，电机是好的，
出厂后使用1段时间后，就坏了。他们就弄不明白为什么会出现这种情况，检测时明明是正常的，不得已
加个热保护器。这样烧掉的电机没有了。但是档位不对的情况还是有，退回来检测时功率也完全不对了
，有变化了。功率50...60都会有了。这个问题一般的工程师也解决不了，因为现在工程师做样机时都是靠
的软件，直接输入材料参数，线圈数据就出来了，就这么简单。样机是对的，生产检测时也是对的，出
厂使用1段时间后就不对了。到底什么原因。（有的管理不严格的厂家，最后一道检测的工人，测试时为
了赶时间甚至只测1个中档就可以了，那质量更差）  我们生产的是15...25...35..最多偏差1到2个功率（慢
档）17...（中档）27...（快档）37...超过2个功率的，我们就认定为不合格产品，挑出来。这里有个秘密我
们生产的电机功率一直是15...25...35非常稳定.没有大功率20....30....40..的，我知道原因在那里，因此我们的
电机转速偏差基本上都不会超过50转，电机的温度也会很稳定，我们生产的滚珠电机转速稳定，功率稳
定，铜线退货决不会超过1%，质量可以保证3至5年。                     我们一直在加强员工的
质量意识，责任意识，不停的提高产品的质量。不断的追求产品的完美。（客户对我的产品提出各种苛
刻的要求，我不是去和客户争辩，而是在想客户是在帮助我提高产品的质量，质量上去了，还有什么比
这个更加好呢，）只是有时工人一下子会接受不了，于是我就慢慢的增加难度，让工人慢慢接受严格的
质量意识。要求，和各种制度,一点一点的，工人就会接受了，在不知不觉中改变了，所以关键性的岗位
有责任心强，质量意识强的员工是非常重要的.我和我的工人是朋友，而不是，我是老板你是工人，是朋
友时我没有说过的问题出来了，他会主动和我说，甚至直接帮我解决了，是老板的话，你说过的问题，
我就告诉你，其它问题我不管，我只是拿工资。时间一长质量问题就出来了，如果老板自己不懂电机出
的问题会更多。人都是有惰性的，虽然是朋友，但是该有的责任还是要明确到位，有些事老板亲自做都
会忍不住偷懒，所以把责任明确到位，就可以消除一个人的惰性。我们有解决问题的能力，做企业从某
种程度上来说，就是一直不断的解决各种问题。我们的目标不是仅仅赚钱的眼前利益，而是提供优质的



产品，让我们的客户变的越来越大，越来越强。这个才是我们的目标，最终客户都是我们的朋友。

这个电机是全封闭的，有效的 减少了退货

   
   
   

公司每年2到7月大量生产18    22  
20等排风扇电机，有铝线.铜线。分别有调速.开关.滚珠.含油等。温度在65度以内。

这款电机前后双滚珠，密封程度达到90%，但是后罩安装需要和整机一起安装，目前只有开关我们采用
这种密封型的。

"防粉尘防滴水工业排风扇电机18质包2年"的额定电压为220（V），额定功率是0.115（kW），型号为H-1
8，品牌是铁牛，产品类型为单相异步电动机，产品认证是CCC，加工定制为是，额定转速是1250（rpm
）
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