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产品名称 六安批发片碱 合肥旭日|产品齐全

公司名称 合肥旭日化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区铜陵路1号左岸名苑7幢8幢办公8-1
407室

联系电话  13905695243

产品详情

片碱生产工艺流程：将液碱打入液碱高位槽（罐），利用高位槽（罐）的液位差放入蒸发
锅预热，预热后用移动碱泵打入第二预热锅进一步预热。片碱包装标志：包装容器一定要
有明显牢固的标志，其内容包括生产厂名称、厂址、产品名称、商标、标准号、等级、批
号和净重、并有“腐蚀性物品”的标志。碱液和固碱具有强烈腐蚀和刺激作用，使体内脂
肪皂化，破坏细胞膜结构，进入眼中会破坏、结膜甚至虹膜，造成灼伤。

随着浓度和温度的升高，批发片碱，腐蚀速率增大，如50%在65℃时的腐蚀速率约为0.2m
m/a，105℃时的腐蚀速率将达到1.5mm/a。片碱包装：固体应用铁桶包装，每桶净重100kg
；片状用塑料编制袋，塑料袋为内衬。外套塑料编制袋包装，每袋净重25kg；片碱的生产
工艺流程一般是采用间歇法锅式蒸煮工艺制得合格的熔融碱，将该熔融碱送至溶碱高位槽
，再将其自高位槽经调节流量加入片碱机下部的弧形碱槽。

碱液和固碱具有强烈腐蚀和刺激作用，使体内脂肪皂化，破坏细胞膜结构，进入眼中会破
坏、结膜甚至虹膜，造成灼伤。采用模式蒸发工艺生产的合格熔融碱通过成品分离器的液
封装置自流进入 弧形槽。片碱机的冷却滚筒表面开有燕尾槽，滚筒下部浸如入弧形碱槽
中深度为20-25mm。片碱运输和贮存：工业用应存放在干燥的仓库内，避免破损、污染、
受潮及与酸接触，运输时防止撞击，运输和贮存过程中不得影响产品质量。



六安批发片碱-合肥旭日|产品齐全由合肥旭日化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥旭日化工
有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一
起飞跃，共同成功!
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