
五丰国标NH-VV、YJV系列耐火电缆

产品名称 五丰国标NH-VV、YJV系列耐火电缆

公司名称 浙江五丰电缆有限公司

价格 15.00/米

规格参数

公司地址 浙江省桐乡市崇福镇振芝街

联系电话  13666763333

产品详情

一、适用范围：       本产品具有较高的耐火性能，经受火焰直接燃烧下，在一定的时间内不
发生短路和短路故障，因此，在火灾发生时，有利于减少损失，尤其适用于对消防要求较高的电力、大
型建筑、铁路、船舶等行业。

二、使用特性：

1、电缆导体长期工作温度不超过90℃或105℃;2、在事故运行状态下（持续时间不超过5秒），导体的最
高温度不超过250℃，电缆的敷设温度应不低于0℃;3、电缆允许弯曲半径：非铠装型应不小于电缆外径的
15倍；铠装型应不小于电缆外径的20倍4、电缆在使用前后不能受到机械撞击、锐器划伤等影响电缆性能
的损坏.

三、规格型号：

zbn-yjv

"供应五丰国标NH-VV、YJV系列耐火电缆"的型号为ZBN-YJV、NH-YJV、NH-
VV，材料形状是圆线，产品认证为ISO9001-2000
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