
KT12-25J/1、凸轮控制器 中 欢迎前来抢购

产品名称 KT12-25J/1、凸轮控制器 中 欢迎前来抢购

公司名称 上海沪予起重电器有限公司

价格 310.00/只

规格参数 加工定制:是
品牌:沪予
型号:kt12-25j/1

公司地址 嘉定区嘉松北路55号28幢5026室

联系电话 86 21 60528518 15921301118

产品详情

一、用途ktj17系列交流凸轮控制器，适用于交流50hz，电压380伏以下的电力线路中，用于改变三相异步
，电动机定子电路的接法或转子电路的电阻值，来直接控制电动机的起动、调速、制动或换向。二、分
类及型号含义1.分类：按操作方式分：水平转动操作； 立式往复操作。2.型号含义：

三、正常工作条件周围空气温度周围最高空气温度不超过+40℃。周围空气温度下限不低于-5℃。24小时
内的平均值，不超过+35℃。注：在用于-10℃或-25℃时，用户应于订货时注明。海拔高度：安装地点的
海拔高度，不超过2000米。大气条件大气的相对湿度，在周围最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温
度下可以有较高的相对湿度：同时该月的月平均最低温度为25℃时，最湿月的平均最大相对湿度为90%
，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。污染等级：控制器的污染等级为3级。安装类别：控制
器的安装类别为iii类。注：凡超出上述条件使用时，应由供需双方作为特殊定货协议解决。四、结构概
述 控制器防护等级为ip30，采用立式安装。 控制器分四部分：操纵机构部分、凸轮和触头系统部分和壳
体部分。其操纵手柄，为避免由于起重机震动和意外碰撞使操纵机构动作，该手柄带有零位自锁装置。
操作时，只需将手柄压下，零位自锁装置打开，便可操作。 机械传动部分装在箱体上部，立式操作手柄
是经伞齿轮转动凸轮轴。水平操作手柄则是直接转动凸轮轴，使触头组按规定程序分合。控制器的凸轮
轴均为立式安装。传动回头路分各支点均用滚动轴承，以减小摩擦力。 定位棘轮是由3毫米厚钢板冲压
而成的，并经过适当热处理万里获得良好的耐磨性。控制器档位数为六档。在左右各六档范围内。档位
数可任意选择。定位棘轮弹簧力是可以调整的，这样就可以根据具体情况，在分档清楚的前提下，调整
棘轮弹簧力使手柄操作力在许可的范围内。 触头组结构均为转动式双断点。32a与63a触头组安装尺寸相
同，故通用于安装支杆。机座采用压铸铝件，上面板采用钢板拉伸成型，机座和面板用4个支柱联成一体
，具有重量轻、刚度好的特点。前后外罩均能方便的拆下，以供安装、配线和维修用。五、技术数据

1、手柄操作力：不大于40n。2、最多控制档位：左右和6档。3、最多控制回路数：ktj7为21个。4、控制
器的辅助触头组的电气性能符合主令控制器的技术指标。5、32a控制器可直接控制15千瓦及以下绕线式
电动机。6、63a控制器可直接控制30千瓦及以下绕线式电动机。7、机械寿命不低于150万次。8、凸轮控
制器主电路的通断能力符合ac2使用类别；辅助电路的通断能力应符合ac-15使用类别，其具体数值如表1
。



使用类别 额定工作
电流（a
）

接通条件 分断条件 通断次数 间隔时间
（s）

通电时间
（s）l（a） u（v） cosф l（a） u（v） cosф

ac2 32 80 418 0.65 128 418 0.65 25 5~10 接通≥0.
05

63 252 252 分断≤0.
5

ac-11 2.6 28.6 418 0.7 28.6 418 0.7 50 5~10 ≥0.5

控制器主电路的电寿命应符合ac2使用类别,辅助电路的电寿命应符合acc-15使用类别,其具体数值如表2表2

使用类别 额定工作电
流(a)

接通条件 分断条件 通断次数(
万次)l（a） u（v） cosф l（a） u（v） cosф

ac2 32 80 380 0.65 80 380 0.65 7.5
63 157.5 157.5

ac-15 2.6 26 380 0.7 2.6 380 0.4 60

六、外形及安装尺寸

型号尺寸 ktj17
a 220
b 230
c 212
l1 520
l2 600

七、须知7.1控制器应用安装螺钉固定，对立式手柄应将手柄杆下半球提位使自锁机构脱开后即可操作。
7.2按照电气原理图的要求，分别是逐档操纵控制器，观察触头的分合是否与接线图中触头健分合程序相
符。7.3在通电前必须有检查电动机和电阻器有关电器系统的接线是否正确，接地是否可靠。7.4接电后应
按相应控制器细心检查电动机运行情况，若有差异应立即切断电源，待查明原因后方可继续通电。7.5控
制器应按以下要求经常检查维修：7.5.1所有螺钉联接部分必须有紧固，特别是触头接线螺钉；7.5.2磨擦
部分应经常保持一定的润滑；7.5.3触头一些表面应无明显的熔斑，烧熔的部位可用细锉精心修理，不允
许使用砂纸。7.5.4损坏的零件要及时更换

kt12-25j/1凸轮控制器应用于钢铁、冶金、机械、轻工、矿山等自动化设备及各种自动流水线上。调整凸
轮张角及凸轮组的相对角度可以相应的改变其感应时间。

凸轮控制器主要用于控制转子绕线电机的启动电阻切换，它有两组独立且同步切换的开关，第一档送三
项电源，这是电机运转（此时电阻全部接入电阻最大），此时转子的接入电阻最大，转矩最小，转速最
慢，随着2-5档，电阻逐步切除，力矩逐步增大，转速逐步加快。另，它还负责正反转控制。

"供应KT12-25J/1、凸轮控制器 低价促销中 欢迎前来抢购"的加工定制为是，品牌是沪予，型号为KT12-25J
/1，额定电压是380（V），额定电流为25（A），用途是电机启动，产品认证为5
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