
交流电动机异步电机小型电机

产品名称 交流电动机异步电机小型电机

公司名称 浙江和超电机有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:和超电机
产品类型:三相异步电动机
型号:y系列三相交流电机

公司地址 浙江省温岭市大溪镇山市应钱村工业区

联系电话 0138－58697400 13858697400

产品详情

y系列三相异步电动机（交流电动机 异步电机 小型电机）要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场
，三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道，三相电源相与相之间的电压在相位
上是相差120度的，三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度，这样，当在定子绕组
中通入三相电源时，定子绕组就会产生一个旋转磁场， 定子绕组产生旋转磁场后，转子导体（鼠笼条
）将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流，转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力，电
磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向旋转起来。一般情况下，电动机的实际转速低于旋转磁场
的转速不同步。为此我们称三相电动机为异步电动机。

y系列三相异步电动机（交流电动机 异步电机 小型电机）的结构与单相异步电动机相似，其定子铁心
槽中嵌装三相绕组（有单层链式、单层同心式和单层交叉式三种结构）。定子绕组成接入三相交流电源
后，绕组电流产生的旋转磁场，在转子导体中产生感应电流，转子在感应电流和气隙旋转磁场的相互作
用下，又产生电磁转柜（即异步转柜），使电动机旋转。

y系列三相异步电动机是一般用途鼠笼型异步电动机基本系列，全国统一设计。它的中心高、功率等级、
安装尺寸均符合iec国际电工委员会标准。产品可以和国内外各类机械设备配套,，机壳材质分为铝壳和铁
壳。 

y系列三相异步电动机（交流电动机 异步电机 小型电机）中心高80－355mm。绝缘等级为b级，外壳
防护等级ip44，冷却方式ic411。基本安装方式有b3、b5、b35等。工作方式：s1连续工作制，环境温度－1
5— +40℃，海拔1000米以下。电压380v，频率50hz。接法：3kw及以下为y接，4kw及以上为△接。 

y系列三相异步电动机（交流电动机 异步电机 小型电机）具有效率高，能耗少、噪声低、振动小、重
量轻、体积小、性能优良，运行可靠，维护方便等优点。广泛用于工业、农业、建筑、采矿行业的各种
无特殊要求的机械设备。如风机、水泵、机床、起重及农副产品加工机械等。

防护等级：ip44/ip54/ip55 冷却方式：ic0141 绝缘等级：b / f



额定频率：50/60hz 额定电压：220/380/400/415/440v 工作方式：s1

"交流电动机异步电机小型电机"的额定电压为220-660（V），额定功率是0.37-22（kW），型号为Y系列三
相交流电机，极数是2极，产品类型为三相异步电动机，品牌是和超电机，产品认证为CE，额定转速是9
10-3600（rpm）
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