
电磁阀ZCLF-80F 铸钢 PN16

产品名称 电磁阀ZCLF-80F 铸钢 PN16

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 品牌:上海欣一
型号:ZCLF-80F
材质:铸钢

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司荣幸地推出我们的最新产品，电磁阀ZCLF-80F。该阀门是一种铸钢材质的阀门，
具有优异的性能和可靠的品质。无论是在工业领域还是民用领域，ZCLF-80F都能发挥出色的作用。本文
将从品牌、型号和材质等多个角度，为您深入解析这款电磁阀的特点。

1. 品牌：上海欣一

上海欣一是一家专注于阀门制造的zhiming品牌公司。多年来，我们致力于开发和生产高质量的阀门产品
，以满足客户的多样化需求。作为一家具有良好声誉和丰富经验的企业，上海欣一的品牌为我们的产品
提供了有力的保障。

2. 型号：ZCLF-80F

ZCLF-80F是我们公司最新推出的一款电磁阀型号。该型号采用了先进的技术和工艺，具有卓越的性能和
可靠性。ZCLF-80F阀门的设计合理，操作简便，适用于各种管道系统。不管是低压还是高压环境，ZCLF
-80F都能够稳定运行，确保流体的jingque控制。

3. 材质：铸钢

电磁阀ZCLF-80F采用了高强度的铸钢材料制造，具有出色的耐腐蚀性和抗压能力。铸钢材质的阀门在工
业领域中得到广泛应用，因其坚固耐用且能适应各种恶劣环境。无论是在化工厂、电厂还是石油和天然
气行业，铸钢阀门都能够为您提供可靠的流体控制解决方案。

购买电磁阀ZCLF-80F的理由：

卓越品牌：上海欣一作为一家zhiming品牌，我们的产品经过严格的质量控制，品质可靠。

先进技术：ZCLF-80F电磁阀采用了先进的技术和工艺，性能卓越，操作简便。



优质材质：阀门采用高强度铸钢材质制造，耐腐蚀性强，适应各种恶劣环境。

多领域应用：ZCLF-80F适用于各种管道系统，广泛应用于工业领域和民用领域。

购买电磁阀ZCLF-80F是您明智的选择。它不仅能够提供可靠的流体控制，还能为您的工作和生活带来便
利。上海欣一阀门有限公司期待与您的合作，为您提供高品质的产品和优质的服务。

结构特点

1、 电磁先导式开阀结构、体积小。2、

主阀和导阀采用聚四氟乙烯模压材料密封，耐高温、寿命长。3、 型式：常闭式。4、 产品规格尺寸，参

照ZCZ蒸汽电磁阀。如需特殊供货请注意需要工作压力≤2.5Mpa，可在订货时提出。介质温度≤200℃

产品用途

适用于蒸汽、气、液为介质的管路二位式通断切换。

技术参数 

公称通径 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm公称压力 1.6Mpa工作压差

0.04-1.6Mpa工作介质 蒸汽、高温气体、水、油介质温度 ≤180℃额定电压V AC：380、220、36

DC：110、36、24功率(AC220V) DN：15-50 24VA；65-150 50VA
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