
太阳能 系统10W 太阳能发电机 光伏发电组件 太阳能小系统

产品名称 太阳能 系统10W 太阳能发电机 光伏发电组件
太阳能小系统

公司名称 深圳市宝安区新安起欣电子经营部

价格 580.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:组合品牌
型号:10w

公司地址 深圳市宝安区新安街道84区尚都花园1栋赛格电
子市场2M09

联系电话 86 0755 29788651 15818325390

产品详情

应用范围：户外太阳能发电，家庭照明、森林防火、抽水蓄能、道路监控、园林设施、农场养殖、野外
露营、船舶照明、沙漠山区产品特性：该公司是逆变电源方案公司，掌握光伏逆变器控制核心技术，带
负载能力强，底功耗，可靠性高，一体化设计，安装、使用方便，交流输出等多功能，满足不同需求，
同时具有交流输出和市电补充充电功能，防止倒灌，防止漏电，负载短路保护（毫秒级保护）可以根据
客户需求，采用铅酸电池或者锂电池人性化设计、容易使用、操作简单，使用只需要做两个步骤：1、把
太阳能电池板固定到日照率最高的位置2、把双支电源线分正负极连接到主机的太阳能充电接口既可以使
用机器型号：10w外置电池：自配容量12v/36v-7a发电功率：10 usb输出：5v/1a配太阳能电池板功率：5/10
w在雨天可以提供7天照明。风扇60瓦可以提供8小时，液晶电视机35瓦19寸可以提供15个小时，供给日常
用电器使用有：液晶电视机35瓦、卫星接收机35瓦、落地电风扇65瓦、led照明灯20瓦、手机充电5瓦、小
音箱10瓦、全部同时使用电功率=170瓦。

10w 太阳能发电系统参数蓄电池容量： 内置65ah胶体免维护电池 外接电池容量 可承受雨天数： 5天
dc输出： 12v/15a 平均日照率： 5hr 逆变ac输出： 10w输出220v/110v 可日工作时间： 5hr 输出波型：
修正波 太阳能组件: 10w 产品尺寸： 外箱尺寸： 产品净重： 装箱数量：4 毛重： 配件:
主机一台、太阳能板一张、电源接线头、保护功能： 过压、低压、过温、过载、接返、短路产品应用： 
户外太阳能发电，家庭照明、森林防火、抽水蓄能、道路监控、园林设施、农场养殖、野外露营、船舶
照明、沙漠山区

"太阳能 系统10W 太阳能发电机 光伏发电组件 太阳能小系统"的型号为10W，输出频率是50（Hz），蓄电
池容量为7（AH），输出电压是220（V），光电板功率为10（Wp），品牌是组合品牌，产品认证为CE
，加工定制是是，主机输出容量为10（W）
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