
矿用隔爆型移动变电站 荣欣防爆

产品名称 矿用隔爆型移动变电站 荣欣防爆

公司名称 浙江荣欣防爆电器有限公司

价格 888888.00/台

规格参数 品牌:荣欣防爆
型号:kbsgzy-315kva/10
额定电流:315（a）

公司地址 中国.浙江省.温州市.乐清市潘家垟工业区乐白路
555号

联系电话 86-0577-83281211 15888770089

产品详情

一、型号规格

kbsgzy-1600kva/10 kbsgzy-1250kva/10k

bsgzy-1000kva/10 kbsgzy-800kva/10 kbsgzy-6300kva/10

kbsgzy-500kva/10 kbsgzy-400kva/10  kbsgzy-315kva/10

kbsgzy-250kva/10 kbsgzy-200kva/10 kbsgzy-100kva/10

二、用途

矿用隔爆型移动变电站是一种可移动的成套供变电装置，它适用于有甲烷混合物和煤尘等爆炸危险的矿
井中，将6kv、10kv电源转换成400（380）、693（660）、1200（1140）、3450（3300）v煤矿井下所需的
低压电源。由矿用隔爆型智能化移动变电站用高压配电开关、矿用隔爆型移动变电站用干式变压器、矿
用隔爆型移动变电站用智能化低压保护箱三部分组成。配置kj2000矿用自动控制及综合监测监控系统可实
现供电设备自动化，实现变电所无人值守管理。

三、保护功能

当移动变电站中变压器短路、断相、超温或低压供电发生过载、短路、漏电、漏电闭锁、过电压、欠压
等故障进，切断高压侧开关实现保护。高低压开关配置标准rs485/232通讯接口。配置于kj2000矿用自动化
控制及综合监测监控系统中可达遥控、遥测、遥信、遥调等四遥功能。用户也可选高压真负荷开关与低
压真空馈电开关配置移动变电站高低压侧。

"供应矿用隔爆型移动变电站"的品牌为荣欣防爆，型号是KBSGZY-315KVA/10，额定电流为315（A），冲



击耐受电压是315（KV），壳体防护等级为EXDI，重量是1000（kg），产品认证为防爆证煤安证
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