
硅钢片检测，硅钢片成分分析

产品名称 硅钢片检测，硅钢片成分分析

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
硅钢片是一种磁性材料。它是一种含碳量极低的硅铁软磁合金，一般硅含量为0.5～4.5%。添加硅可以提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效。主要用于制作各种变压器、电动机、发电机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%（见精密合金）。

硅钢片检测项目
耐腐蚀性检测、氧化稳定性检测、湿度敏感性检测、肖氏硬度检测、成分分析、里氏硬度检测、横向断裂强度检测、密度检测、洛氏硬度检测、疲劳寿命检测、磁滞回线检测、磁化曲线检测、磁场强度检测、热传导系数检测、热扩散率检测、维氏硬度检测、电阻率检测、电阻系数检测、渗透性检测、磁导率检测、频率特性检测、延展性检测、弹性模量检测等。

硅钢片检测方法
1、外观检查：硅钢片的表面应平整、光滑，在检查时应注意其是否有明显的凹陷、裂纹和锈蚀等情况。
2、厚度检查：硅钢片需要保证其厚度的一致性，检测时可使用千分尺或卡尺等工具进行测量。
3、漏磁检查：漏磁是指磁通在铁心内部发生异常的情况，可能会对电磁性能产生影响，因此需要进行检查。漏磁检测可使用漏磁率计进行，应符合相应标准要求。
4、磁滞检查：磁滞是硅钢片中产生的能量损耗，对材料的电磁性能有影响。可以进行磁滞损耗测试，通常使用电桥或调幅法进行。

硅钢片检测标准举例
1、T/CECA 39-2020 变压器用硅钢片
2、SN/T 3112-2012 冷轧硅钢片晶粒取向性鉴别方法 
3、JB/T 10918-2023 变压器专用设备 硅钢片横剪生产线
4、JB/T 9658-2023 变压器专用设备 硅钢片纵剪生产线
5、JB/T 13145-2017 电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆
6、T/CEEIA 505-2021 绿色设计产品评价技术规范变压器用硅钢片横剪专用设备
7、JB/T 10918-2008 变压器专用设备.硅钢片横剪生产线
8、JB/T 9658-2008 变压器专用设备.硅钢片纵剪生产线

硅钢片检测范围
热轧硅钢片、高硅钢片、低硅钢片、硅钢片、取向硅钢片、冷轧硅钢片、非取向硅钢片等。

硅钢片检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。



硅钢片检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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