
户内高压 ZJ-35KV支柱绝缘子

产品名称 户内高压 ZJ-35KV支柱绝缘子

公司名称 乐清市南高电气开关厂

价格 280.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:南高
型号:zj-35kv

公司地址 浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村

联系电话 0577-62911505 13757785600

产品详情

zj-10q支柱绝缘子采用环氧树枝真空浇注一次成型，具有良好的绝缘效果，主要使用在10kv开关柜上，尺
寸为φ85×140(145)mm。对特殊要求的产品﹑规格尺寸需改进的可按用户要求设计制造。【正常使用环
境条件】1﹑海拔高度不超过1000米，高原型海拔高度不超过3000米；2﹑环境温度在-10℃~+40℃之间，
日平均温度不超过30℃；3﹑相对温度日平均不大于95%，月相对温度平均值不超过90%；4﹑周围空气没
有明显的尘埃﹑烟﹑腐蚀性或可燃性气体﹑蒸气及盐雾的污染；5﹑安装场所应无经常的振动和严重的颠
簸；6﹑产品均能在凝霜及ⅱ级污秽条件下运行；【执行标准】1﹑gb311.1-1997《高压输变电设备的绝缘
配合》2﹑dl/t539-1993《户内交流高压开关柜和元部件凝霜及污秽试验技术条件》3﹑jb/t10305-2001《3.6k
v~40.5kv高压设备用户内有机材料支柱绝缘子条件》

   zj-35kv支柱绝缘子采用环氧树枝真空浇注一次成型，具有良好的绝缘效果。产品主

要使用在35kv的高压开关柜上用，目前我们生产的规格有φ1450×320mm、φ1450×330mm、φ1450×38
0mm。对特殊要求的产品﹑规格尺寸需改进的可按

用户要求设计制造。

               温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

                                      

                                             
                                   

乐清市南高电气开关厂是一家集产品开发、研制、生产和销售于一体的现代化企业，本厂专业从事生产1
0～35kv高压成套配件，其产品包括绝缘件、梅花触头、一次触头、静触头、触臂、vs1绝缘筒、dxn、gsn



户内高压带电显示装置(t型、q型)、传感器、接开关等高压成套配件。 本厂一直本着以严谨不苟、精益
求精、塑造品牌、坚韧不拔的质量方针为导向，致力于创造高压电器的典范，不断完善人类用电设备而
奋斗。 “让顾客满意”是我们的追求； “求实创新、以质取胜”是我们的理念；
“真诚、奉献、精益求精”是我们的精神。

"厂家直销户内高压 ZJ-35KV支柱绝缘子"的最小电弧距离为见下描述（mm），连接结构标记是见下描述
，产品用途为高压开关柜上绝缘，型号是ZJ-35KV，结构高度为Φ1450×320mm、Φ1450×330mm、Φ14
50×380mm（mm），品牌是南高，加工定制为否，材质是环氧树脂
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