
Techfine蓄电池UD12V55AH不间断直流高压电源稳压

产品名称 Techfine蓄电池UD12V55AH不间断直流高压电源
稳压

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 阀控式蓄电池:胶体电池
稳压电源:不间断电源
直流屏消防电池:逆变电源

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

搬运、存储

●  蓄电池重且外壳脆，搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚和摔蓄电电池，同时注意不要使端子受外力。

●  蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方，避免阳光直射，应远离热源及易产生火花的地方。

●  蓄电池存放前应为满荷电状态，不允许放电后存放。

●  蓄电池应在0℃～30℃的环境下储存，存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电，存放时间不能**
过一年，否则电池容量及寿命将会减小。

注意事项：

●  蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池以避免发生危险，如不慎使蓄电池壳体破损而接触到酸液，
请立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医。

●  不能将蓄电池放置于密封环境使用，否则会有爆炸的危险。

●  不能使用**溶剂清洁蓄电池，否则会损伤壳体。

●  多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应该使用绝缘工具，防止电击。



●  安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花甚至爆炸。

●  蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

●  蓄电池寿命终止时，应妥善处理，随意遗弃会造成环境污染。

Techfine蓄电池UD55-12 12V55AH规格/尺寸

 

电压有点儿高,合了,一般铅酸电池的充电电压是电流正好。你根据电池的剩余电量控制一下充电时间吧,
如果电池的电完全用完,小时左右就可以充满了。不要充超过小时,否则会把电池充坏的。电极从外面不好
换,翻新旧电瓶的可以做。个人在使用中,为了使电瓶有效工作,可以经常的用开水冲洗电极来溶解和清洗
电极。或者在清洁后上紧,在外面涂上一层牛油减少腐蚀。西安华迈就可以订制充电器、多少钱就不大清
楚了,我当是定了款和你差不多的,是在西安华迈定的,还不错,是订制的,价格挺实惠的,
他们的官网是,可以先进去了解一下 深圳市山久牌的不错哦,智能显示,满电自停,还有电瓶电

我们的理念：我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完
美jizhi的道路上努力打造行业新标准。追求卓越�在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习
中超越平庸、不断进步。�实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。经营理念： 一切
以用户价值为依归�坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；
�保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；�注重培育用户的满
意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；�以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。愿景
：同行业最受客户欢迎企业�公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事
业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的自豪
和追求；�坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社
会文明的繁荣；�重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现
；�与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；�不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的
健康发展。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

