
厌氧超越螺杆泵 BN17-6L

产品名称 厌氧超越螺杆泵 BN17-6L

公司名称 广州凯汉泵阀制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:凯汉
型号:BN17-6L
材质:定子丁晴橡胶

公司地址 黄埔区笔岗路73号

联系电话  13360596902

产品详情

单螺杆泵结构特点：

 

自吸性能好,结构简单,经济耐用,对杂质不敏感,利用率高,不易出故障。

具有独特的自密封性,因此吸入性能特别好。

输送介质的粘度范围广,流动性很差的介质也能输送。在输送过程中由于没有搅拌、剪切等现象,因此可以
输送含纤维物料或怕受晶体破坏的介质。

流量与速度成正比,特别适合于流量需调节的地方。

运转和流动方向可逆,安装型式多样,具有很广泛的应用范围。



流量稳定、脉动剪切最小。

在运转中具有高效性,转动部件使用寿命长,磨损小。且零件少,维修、更换方便,使维护费用低。

螺杆可表面硬化,可适应恶劣工况,延长泵的使用寿命。

衬套内衬有不同性质的橡胶材料,实现不同介质的输送。

两个万向节连接螺杆和驱动轴,传递扭矩,万向节由橡胶护套包覆,保证内部润滑。

可进行不同形式的密封更换(如机械密封、填料密封等)。

单螺杆泵具有特殊螺旋面型腔的弹性定子与具有大导程大齿高的转子相啮合，在定子型腔内构成连续的
密封线将吸入腔与压出腔分隔，转子转动时型腔连续地向排出方向运动，使物料不断地被抽吸与排出。
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