
强利 60V/120AH 批发供应电动车三轮车专用铅酸电池电子充电机

产品名称 强利 60V/120AH
批发供应电动车三轮车专用铅酸电池电子充电机

公司名称 祁门县天力电子器件厂

价格 140.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:强利
型号:60v/120ah

公司地址 安徽省黄山市祁门县小北路4号

联系电话 13515591023 13705597610

产品详情

一、特点

1、采用新一代高频电源技术，运用先进的智能动态调整充电技术设计而成，是一款造型新颖，功能先进
的全自动充电机；

2、它采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式，具有充电效率高、省电，操作简单、重量轻、体积
小等特点；

3、具有反接、过载、短路、过热等多重保护功能；

4、科学的充电电量控制技术，全自动充电能在蓄电池充足后自动进入饱和浮充状态，确保蓄电池充足，
不过充、不欠压，延长蓄电池的使用寿命；

5、该机设有夏季充电（天热时使用）和冬季充电（天冷时使用）两种充电模式，用户可根据温度变化自
行调节，以确保充电机和电瓶的使用及寿命。

6、本机设有软启动装置，即开机后三分钟左右时间为小电瓶充电过程，此时饱和灯亮，三分钟进入正常
充电，充电指示灯亮起，有效地保护了充电机和电瓶。

二、该产品适用于电动三轮车、电动搬运车、电动升降车、电动托盘车、堆高车、叉车、高尔夫球车、
电动游缆车及汽车、坦克车、中小型发电机组上的启动蓄电池等设备，同时也是蓄电池维修商的必选产
品。

三、技术参数

规格 12v/120ah 24v/120ah 36v/120ah 48v/120ah 60v/120ah 72v/120ah 12v/20a 24v/20a



输入参数      120v~240v
输出参数 16.5v/12a 33v/12a 49.5v/12a 66v/12a 82.5v/12a 99v/12a 16.5v/20a 33v/20a
输出功率 0.198kw 0.396kw 0.594kw 0.792kw 0.99kw 1.188kw 0.33kw 0.66kw
充电电流 0~15a 0~20a
充电范围 80~200ah 100~500ah

四、操作方法

1、充电器接上电源前，检查交流电压等级是否相符，检查充电器的插头是否有松动脱落现象。

2、充电时先接入电瓶，再接入电源，此时进入小电流充电时间，饱和灯亮，三分钟后自动进入正常充电
，充电灯亮起（注意“+”“-”极不能接反）

3、当饱和灯亮起时，此时电池容量已达到80%，自动进入浮充状态，请继续充电2-3个小时，电池方可完
全充满，整个充电过程大约需要8-12小时，当市电电压过低或电池使用几个月后，即使充电超过10小时
也可能饱和灯不亮，但这时电池已基本充足，不会影响正常行驶。

4、冬季气温低，电池的充放电性能下降，请使用冬充，并应延长充电时间；夏季气温高，电池的充放电
性能提高，电瓶液容易干，必须使用夏充，并要缩短充电时间，以保证充电机和电瓶的使用寿命和充电
安全。

5、不充电或充电完成时，务必拨下电源插头。

五、使用维护和注意事项

1、充电器内有高压危险，如出现故障，请速与我公司联系，用户及非本公司专业维修人员严禁自行打开
充电器。

2、充电时应使充电器和电池处在通风散热良好的户内环境使用。

3、严禁在潮湿、高温、有易燃、易爆气体的环境中使用。

4、外壳作为散热体，不能被覆盖，避免过热。

5、充电器请勿随车行驶携带，以免震动破坏。

6、使用前请仔细阅读说明书，未按正确方式操作所造成的一切损坏，厂商不负责。

六、质量保证及验收标准

1、开箱后发现损坏，应查明后及时与我公司联系，本公司产品执行中华人民共和国三包规定，自出厂之
日起六个月内免费包修，并且长期为用户成本价维修。

2、不实行三包的注意事项：

（1）超过三包有效期的；

（2）对产品自行拆动或损坏的；

（3）因不可抗拒力造成损坏的；



（4）保修服务仅限充电器本身，因充电器失效产生的其它损失不属于保用责任范围。

警示：充电机应避免日晒雨淋，并且放在通风干燥的地面上充电，决不允许放在软座椅上使用，由此引
起的火灾后果自负。

 

    祁门天力电子器件厂是电子充电机、电压调节器、半控桥、旋转二极管（zx系列）、旋转模块、
大功率桥组、可控硅等电子设备及电子元器件专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在安徽省黄山市
祁门小北路4号,祁门天力电子器件厂拥有完整、科学的质量管理体系。祁门天力电子器件厂的诚信、实
力和产品质量获得业界的认可。

 

 我们的宗旨：品质、服务、价格，竭诚欢迎您前来指导和洽谈业务。

"强利 60V/120AH 批发供应电动车三轮车专用铅酸电池电子充电机"的输入参数为120V-240V，输出参数是
82.5V/12A，电池类型为铅酸电池，型号是60V/120AH，品牌为强利，充电电流是0~15A（A），外壳材质
为铁壳，加工定制是是，外形尺寸为148*228*98（mm）
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