
卫生间垃圾处理机配件 空气压力开关

产品名称 卫生间垃圾处理机配件 空气压力开关

公司名称 仙桃市安捷伦五金电器经营部

价格 1.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:an
型号:kbq01b

公司地址 中国 广东佛山市顺德区容桂建华路

联系电话 86-0757-22902776 13302838979 13434878976

产品详情

产品简介

主要用于厨房垃圾处理器的电源控制，分气动开关控制和无线遥控开关控制，也可以选择二合一的控制
方式，无线遥控距离达25米

 本垃圾处理器控制开关，为外置式空气开关，带电源盒，采用的是插头式使用法，使用更方便快捷，
其中有三条线，可与垃圾处理器内部电线直接连接，插头为一体式设计，白色线为地线，电源线总长度
为1.6米。      

       空气开关是在空气按钮的配合下用于遥控目的的气动开关。该气动开关主要应用于食物垃
圾处理机、游泳池、温泉、热浴池、清洁设备、户外机器和医疗设备等。作为一种遥控装置，它具有体
积小，可内置于大多数发动机连接盒内的优点。它执行以下两种可能动作：   
1）瞬间动作：按下空气按钮，将立即启动气动开关；松开空气按钮，将立即关闭气动开关。   2）交替
动作（也称为锁存或双稳态）：首次按下空气按钮启动气动开关，松开空气按钮，开关仍然保持启动状
态，第二次按下空气按钮并松开后才会关闭气动开关。

空气开关使用说明        为了弥补客户未留开关的缺陷，本公司生产了与食物垃圾处理机相匹
配的空气开关。它的装置由一个配有两根电线的电源盒组成。一根电线与机器连接，另一根与电源连接
。空气开关按钮可安装在水槽边缘上、台面上或橱柜内。        当按动空气开关时，空气压力
可启动或关闭机器，空气从按钮处通过连接空气开关的空气管进入到电源盒内部。此系统安装简单，使
用方便安全。



安装前必备条件：1、   橱柜、台面、水盆、上水全部安装完毕，并配备厨房水槽相应的pvc下水管件
，安装机器是最后一道工序。2、   安装之前必须预留开关和插座，开关留在水盆左前方或右前方30c
m处，三孔插座留在水盆下方30cm处。安装后台面示意图:

 

 

产品图片

公司介绍

曾令平  13434878976    alibaba:zenglingping2009   

 qq 542766232

"供应卫生间垃圾处理机配件 空气压力开关"的额定电压为220--380（V），类型是机械压力开关，最大工
作压力为20k（Pa），型号是KBQ01B，额定电流为5--10（A），品牌是an，机械寿命为10（万次），产品
认证是UL，加工定制为是
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