
0Cr20Ni80电热丝发热丝

产品名称 0Cr20Ni80电热丝发热丝

公司名称 江苏新华合金电器有限公司

价格 160.00/千克

规格参数 加工定制:是
类型:镍铬电热合金
品牌:其他

公司地址 兴化市张郭镇罗么西村

联系电话 0523-83760808 15861088358

产品详情

镍铬丝主要技术性能：

牌号 cr20ni80 cr30ni70 cr15ni60 cr20ni35 cr20ni30

性能      

主要化学成
分%

ni 余量 余量 55.0～61.0 34.0～37.0 30.0～34.0

cr 20.0～23.0 28.0～31.0 15.0～18.0 18.0～21.0 18.0～21.0

fe ≤1.0 ≤1.0 余量 余量 余量

元件最高使用温度℃ 1200 1250 1150 1100 1100

熔点℃ 1400 1380 1390 1390 1390

密度g/cm3 8.40 8.10 8.20 7.90 7.90

电阻率μω�m，20℃ 1.09±0.05 1.18±0.05 1.11±0.05 1.04±0.05 1.04±0.05

延伸率% ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20

比热j/g.℃ 0.440 0.461 0.494 0.500 0.500

导热系数kj/m.h℃ 60.3 45.2 45.2 43.8 43.8

线胀系数a×10-6/℃（20～100018.0 17.0 17.0 19.0 19.0



℃）

显微组织 奥氏体 奥氏体 奥氏体 奥氏体 奥氏体

磁性 非磁性 非磁性 非磁性 非磁性 非磁性

 

高电阻合金系列cr20ni80,cr15ni60,cr20ni35,0cr25al5,0cr21al6nb,0cr27al7mo2

有性能稳定,使用寿命长等特点

订购时请先联系0757-83631556 18923141599周小姐。珠三角，华南地区可发物流代收货款，或网上交易。

"直销0Cr20Ni80电热丝发热丝"的功率为3000（W），最高耐温是1200（℃），规格∮为1.5（mm），加工
定制是是，材质为2080，类型是镍铬电热合金，型号为1.0-3.0，品牌是其他，主要用途为发热，常温电阻
是1.1（Ω）
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