
新，纯正弦波逆变器300W 12V/220V 300W逆变器 车载电源 变压器

产品名称 新，纯正弦波逆变器300W 12V/220V
300W逆变器 车载电源 变压器

公司名称 广州市白云区翔腾商品信息咨询服务部

价格 260.00/套

规格参数 加工定制:否
品牌:腾翔
型号:jl-300s

公司地址 广东广州市白云区太和第一工业区A栋

联系电话 86 020 87561229 15817443736

产品详情

1.产品简介：

本逆变器使用本公司智能ic控制，具有非常完善的保护功能（包括过载保护，过流保护，高温保护，短
路保护，反接保护，电池高.低压保护，设有内置式保险丝等等），指示功能（正常输出绿灯亮，电池低
压报警红灯闪，电池高.低压关机红灯亮，输出过载黄灯闪，输出保护黄灯亮）。采用优质的双面线路板
及零器件，保证产品高质量，高性能。本机的输出波形为纯正弦波，可以适用于任何负载，并设有专门
的冰箱延时启动保护程序，当冰箱突然断电后用逆变器启动时，逆变器将关机并自动延时15分钟启动。
本机的体积非常小巧，便于携带。

 适用范围：野外、车载、停电、太阳能、风能、其他需要交流电源（220vac）的场合

参数如下：

型号：300w

型号：300w/12v 纯正弦波逆变器

逆变输出电压： ac 220v(110v,230v)  50hz(60hz)

逆变输入电压： dc 12v

逆变输出功率： 300va

最大输出功率： 360va

逆变输出波形： 纯正弦波

逆变工作保护： 超载、短路、过热、欠压、过压、反接



欠压保护：11v报警,10关机

过压保护：15.5v关机

超载保护:  380w关机

过热保护:  70度关机

过热保护:  后级温度70度

冷却方式：      风冷

工作环境：      -10℃～50℃

正常输出 绿灯亮电池低压报警 红灯闪电池低压关机 红灯亮输出过载
30秒后，黄灯闪，关机，黄灯亮，15分钟后重启重载保护
5秒后，黄灯亮，关机，15分钟后重启温度保护 黄灯亮
外壳：            铝合金外壳

 

产品重量：      1200g

产品尺寸：      140*150*70mm

装箱数量：      30pcs

"新，纯正弦波逆变器300W 12V/220V 300W逆变器 车载电源 变压器"的逆变效率为95%（%），输出电压
波形是正弦波，输入电压范围为10-15v（V），输出电压是220v（V），加工定制为否，输出功率是300w
（W），类型为车载逆变器，型号是JL-300S，品牌为腾翔
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