
郑州沥青水泥混凝土路面施工

产品名称 郑州沥青水泥混凝土路面施工

公司名称 河南春笋市政工程有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河南省郑州市金水区郑花路59号21世纪居住社区
51号楼东1单元3层东户

联系电话  13733194844

产品详情

一、水泥混凝土路面施工

1、施工放样

施工前根据设计要求利用水稳层施工时设置的临时桩点进展测量放样，确定板块位置和做好板块划分，
并进展定位控制，在车行道各转角点位置设控制桩，以便随时检查复测。

2、支模

根据砼板纵横高程进展支模，模板采用相对应的高钢模板，由于是在水泥稳定碎石层上支模，为便于操
作，先用电锤在水泥稳定碎石层上钻孔，孔眼直径与深度略小于支撑钢筋及支撑深度，支模前根据设计
纵横缝传力杆拉力杆设置要求对钢模进展钻孔、编号，并严格按编号顺序支模，孔眼位置略大于设计传
力杆，拉力杆直径，安装时将钢模垫至设计标高，钢模与水泥稳定砂石层间隙用细石砼填灌。以免漏浆
，模板支好后进展标高复测，并检查是否结实，水泥砼浇筑前刷脱模剂。

3、砼搅拌、运输

砼采用现场集中搅拌砼，由我司提前按照设计要求进展试验配合比设计，要求搅拌时严格按试验室提供
的配合比准确下料。砼采用砼运输车运送。钢筋安放就位后即进展混凝土摊铺，摊铺前刷脱模。
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