
施耐德 上海施耐德 香港施耐德JCNSX-400塑壳断路器

产品名称 施耐德 上海施耐德
香港施耐德JCNSX-400塑壳断路器

公司名称 乐清市兆康电气有限公司

价格 729.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:shzhaokah
型号:jcnsx(nse)-400

公司地址 中国浙江省乐清市象阳工业区

联系电话 0577-62676320 13375772305

产品详情

一、产品介绍： ■ 壳架电流：100a，160a，250a，400a，630a。 ■
分断等级：36ka，50ka，70ka，100ka，150ka。 ■ 安装方式：固定式，插入式，抽出式。 ■
操作方式：拨动手柄，旋转手柄，延伸旋转手柄，电动操作机构。 ■ 脱扣单元：tm, mic2.2, mic2.3, 等。
■ 应用情况：配电保护、电动机保护、发电机保护、400hz应用、负荷开关、双电源切换系统等。 ■
参数测量功能：a或e型脱扣单元，可以实现多种电力参数的测量。 ■
柜门显示单元fdm121，可以显示所有脱扣单元测量的信息。 ■
modbus通信模块，配合bscm（断路器状态控制模块）以及带通信功能的电操，可以实现四遥功能。 ■
附件齐全： □ sdx可以实现故障诊断功能，特别是可以实现过载指示功能。 □
新的电操及旋转手柄，柜门开孔尺寸统一。 □
nsx接线附件，连接电子脱扣单元与fdm121柜门显示单元或通信模块。 □
口袋电源，方便客户随时检查断路器液晶显示屏及“ready”led准备就绪指示灯。
二、产品脱扣单元型号说明 mic2.3（电子脱扣单元） 三、产品卖点： ■ 传承ns极致保护优势 □
双旋转结构——极强的限流能力。 □ 能量脱扣——最可靠的保护。 □
模块化设计——便于客户定购产品。 ■ 超越ns经典 □ 更加优秀的完全选择性——保证用电的连续性。
□ 更加精确的电子脱扣技术——保护更加可靠。 □
“ready”led准备就绪指示灯，实时指示nsx处于正常状态。 □
“100％紧固”限力矩螺钉，保证本体及脱扣单元组装可靠。 ■ 精准测量 □
a型和e型脱扣单元内置双重互感器专利技术，可以精确测量各种电力参数。 □ a型可以测量电流参数。
□ e型可以测量电流、电压、功率、功率因数、频率、电量、谐波畸变率等参数。 □
fdm121柜门显示单元与脱扣单元通过rj45接线相连，可以实现海量数据显示。 ■ 全面电能管理 □
mic5及6脱扣单元可以实现多种电力参数测量、报警、故障诊断、运行时间、历史日志等功能。 □
维护与配置模块可以实现多种设置、模拟报警、检查脱扣曲线等功能。 □
sdx可以实现故障诊断及故障的分类指示功能，特别是可以提供过载指示功能。 □
sdtam可以实现电动机的过载预报警功能。 □ 多种的软件rsu、rcu、powerview, 轻松实现电能管理。 ■
便捷通信 □ rj45通用接线技术，连接所有通信附件，使得搭建复杂通信网络更加容易。 □
bscm断路器状态控制模块，可以在上位机与开关之间传输断路器状态信息。 □



modbus通信模块，轻松实现断路器与上位机之间的数据传输。 □
方便客户标注及选型，推出通信套装方案，标注及订货只需说明方案号即可。 四、产品订货号说明
nsx产品订货号以lv或trv开头，分别代表不同产品类型： ■ lv＊＊＊＊＊ ：断路器，脱扣单元及附件。 ■
trv＊＊＊＊＊：通信类产品。 ■ com＊ ：通信或测量方案号，同时也代表通信或测量方案的订货号。

"施耐德 上海施耐德 香港施耐德jcnsx-400塑壳断路器"的额定电压为560v，型号是jcnsx(nse)-400，额定电流
为400a，品牌是shzhaokah，产品认证为ce,iso9000，加工定制是是，型号报价为jcnsx-400/3300,jcnse-400/330
0

联系人： 陶小姐

电话：0577-62676320

手机：13375772305 

qq: 2489017328
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