
： FD3.0-1000W 风力发电机 功率足

产品名称 ： FD3.0-1000W 风力发电机 功率足

公司名称 佛山市欧亚玛电器实业有限公司

价格 2950.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:欧亚达
型号:fd3.0-1000风力发电机

公司地址 广东省佛山市南海区罗村新光源产业基地D区4
座

联系电话 0757-22133318 13549965765

产品详情

佛山市欧亚玛电器实业有限公司创建于1998年，目前占地20,000多平方米，拥有独立的风力发电机生产厂
和风力发电控制系统的研发部门，并网逆变器，离网逆变器，蓄电池等生产厂。总部位于佛山市南海区
桂丹路，交通便利。本公司早期以生产各种逆变器而闻名于国内外。2005年开始便着手于对新能源产品
的研发与生产，并在沈阳设立研发中心，研发发电机，直流无刷电动机，并取得巨大成功，已报实用新
型专利15项。凭借雄厚的技术研发实力和多年的制造经验欧亚玛已迅速发展成为一家专业的以风力发电
系统为核心的新能源产品生产厂家。2010年公司在美国washington设立营销服务中心。并顺利通过了国际
ce认证和iso9001国际质量管理体系认证，ul 认证正在测试中.

 风力发电机主要生产200w，300w，500w，1kw，2kw，3kw，5kw，10kw，20kw，30kw，50kw，100kw，
200kw风力发电组全部模具化生产。专利技术：启动低扭矩技术；启动风速低；控制系统全隔离设计；能
耐高低温10kw以上独特的双机械刹车为中小型风机首创技术，确保风机的安全性和风机达到20年以上的
寿命。风机主要件均一次铸造成型，精度高，不变形，结构简单，安装方便。尤其是控制系统的独特转
速测试系统确保风机即使在超风速时也能确保额定功率输出。因此发电效率大大提高，深受国内外客户
的喜欢。

fd系列1000w是我厂小型风力发电机，借助尾翼的机械式偏航设计，性能优良，简单实用。这类风机可供
应乡村家庭使用，空调，冰箱，洗衣机，水泵，电脑，电视等。它们的特点就是容易安装，美观漂亮，
成本小，收益大，方便耐用。我们的产品有ce认证，我们依照iso9001管理公司，我们质量稳定的产品深
受广大用户的欢迎。

性能特点

1.发电机采用磁饱和技术设计，设计寿命为20年。（专利号：zl 2007 2 0010261.7）

2. 采用低转矩技术，启动风速为2-2.5米/秒。（专利号：201020259728.3）



3. 采用机械自动偏航模式

4. 配套的控制器具有降压充电和手动刹车以及面板数码显示的功能。（专利号：200910213782.6 和
200910213784.5）

5. 支持离网和并网风机系统和风光互补系统。

6.其中500w,600w,1000w发电机及偏航尾舵为铸铝结构，重量轻。便于安装

model fd2.7-500 fd2.6-600 fd3.0-1000 fd3.6-2000 fd4.0-3000
额定功率(w) 500 600 1000 2000 3000
额定电压(v) 24 24 48 120 240
风轮直径(m) 2.6 2.6 3,1 3.6 4

启动风速(m/s) 2 2 2 2 2
切入风速(m/s) 3 3 3 3 3

额定风速(m/s) 8 8 9 9 10
偏航类型      机械

式
机械式 机械式 机械式 机械式

额定转速(r/m) 420 420 400 300 220
电机工作原理 磁饱和 磁饱和 磁饱和 磁饱和 磁饱和

l叶片材料 玻璃钢 玻璃钢  玻璃钢 玻璃钢 玻璃钢
拉索塔架高(m) 6 6 6 9 9
独立塔架高(m) 8 8 8 8 12

建议匹配电池容量 12v200ah

2pcs

12v200ah

2pcs

12v200ah

4pcs

12v200ah

10pcs

12v200ah

20pcs
 逆变器类型 正弦波 正弦波 正弦波 正弦波 正弦波

 

"厂家直供： FD3.0-1000W 风力发电机 功率足"的额定功率为1000（W），型号是FD3.0-1000风力发电机，
输出电压为48（V），风轮直径是2.9（m），品牌为欧亚达，产品认证是CE，加工定制为是，额定风速
是9（m/s），叶片数目为3片
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