
W40S-6-200-2-N-24waytop编码器

产品名称 W40S-6-200-2-N-24waytop编码器

公司名称 广州市威恒电子有限公司

价格 280.00/个

规格参数 品牌:waytop
型号:w40s-6-200-2-n-24
:

公司地址 广州市番禺区大石会江深蓝工业园11栋5楼

联系电话 020-61137055 13662333952

产品详情

离合器,刹车器,

we0s6aa,we1s5aa,we2s5aa,we005aa,we010aa,威恒waytop内轴承式电磁离合器.

wf0s6aa,wf1s5aa,wf2s5aa,wf005aa,wf010aa,威恒waytop干式单板电磁离合器,凸圆固定型

wg0s6aa,wg1s5aa,wg2s5aa,wg005aa,wg010aa,wg020aa,wg040aa威恒waytop干式单板电磁刹车器

we20s6aa,we21s5aa,we22s5aa,we2005aa,we2010aa,威恒waytop内轴承式附铝导座电磁离合器wf20s6aa,wf21s5aa,w
f22s5aa,wf2005aa,wf2010aa,wf2020aa,wf2040aa威恒waytop干式单板电磁离合器,凸圆固定型,附铝导座.   
               

wg20s6aa,wg21s5aa,wg22s5aa,wg2005aa,wg2010aa,wg2020aa,wg2040aa,威恒waytop干式单板电磁刹车器附铝导座
.

详细说明:电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。本司主要生产干式电磁离合器。1、
高速响应：因为是干式类所以扭力的传达很快，可以达到便捷的动作。2、耐久性强：散热情况良好，而
且使用了高级的材料，即使是高频率，高能量的使用，也十分耐用. 3、组装维护容易：属于滚珠轴承内
藏的磁场线圈静止形，所以不需要将中蕊取出也不必利用碳刷，使用简单。4、动作确实：使用板状弹片
，虽有强烈震动亦不会产生松动，耐久性佳.适用于高频动作的机械传动系统，可在主动部分运转的情况
下，使从动部分与主动部分结合或分离.广泛适用于机床、包装、印刷、纺织、轻工、及办公设备中。可
按客不同的工作场合,力矩,电压,轴径等参数订做.

华纳离合器316-27-001弹簧定位离合器warner,

详细内容：弹簧定位电磁离合制动器,原装美国生产,采用特别设计,使用预应力小的环状扭弹簧,结构紧凑
简单,响应快,工作时间长,耐疲劳强度好,性能稳定.操作简易,易于实现远距离控制.应用于编带机,锯床、麻



纺、印色、包装、食物、印刷、轻工、办公、治疗、建筑、起重、搬运、电脑、精密机器

 

华纳cb6离合器专用大/小弹簧,带勾/不带勾,

详细内容:采用进口优质方形锰弹簧,环状扭制,预应力小,耐重复使用.是专配华纳离合器的优质产品.

5505光电开关,世宏高速机边位光电开关,中位光电开关

详细说明:采用光电检测方式,用活动的检测柄杆和被检测物接触,适合安装空间狭小的空间,实现电容器,电
子,包装等行业的工件有无检测,工作电压为5v,输出方式为npn,有多款活动柄杆供选择.

gl-800,pa-a-100,pa-30-a,obr-200,sv-50,fu-60(平送)对照光电,

详细说明:采用日本进口发射管,电性能稳定,最远可达300mm的检测距离,多种外壳的安装方式,多种电压可
选,5伏,12伏,24伏,可订做pnp输出,广泛应用于电子设备,机械设备,游艺设备.等机器用于检测物料的有无,或
定位,

qq：1556408494联系人：余小姐

tel:020-61133299/13660269343   fax:020-83199473-607

公司网址：http://www.gzplc.com(技术支持论坛)

             http://www.waytop-ele.com（产品展示网站）

"W40S-6-200-2-N-24waytop编码器"的型号为W40S-6-200-2-N-24，品牌是waytop
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