
岛津液相色谱质谱联用仪

产品名称 岛津液相色谱质谱联用仪

公司名称 广州市怡华新电子仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区嘉禾产业园黄边南路122号

联系电话 86-02036453501/2/3 13826232179

产品详情

三重四极杆液质联用仪 lcms-8080

    lcms-8080，为实现高灵敏度分析而设计的lc/ms/ms系统。具备同档次装置中领先水平的灵敏度和卓越的定量性。

 

    lcms-8080三重四极杆型lc/ms/ms系统兼备同档次装置中领先水平的灵敏度和卓越的定量能力。实现高灵敏度的关键因素是如何使更

多的离子高效率地到达检测器。使离子化接口喷射的喷雾流聚焦，能进行高效率离子化的同轴加热气，可以除去中性污染物质并将离子准

确导入质量分析装置内的hsid，能够以高透射率快速输送大量离子至检测器的层流技术。lcms-8080正是汇集了上述实现高灵敏度的技术。

    应用于医药品开发及制造、临床研究、食品或环境分析以及药物筛选等广泛领域，在各种场合下都发挥出卓越的灵敏度。在微量成

分的高精度定量分析中可以获得可靠的数据。控制解析软件配备有力支持定量分析的labsolutions，提供轻松工作的分析环境。lcms-8080，为

实现高灵敏度分析而设计的lc/ms/ms系统。

 

实现高灵敏度的技术
-多方位支撑灵敏度和耐用性的技术-

卓越的灵敏度(1)-同档次装置中领先水平的灵敏度-

· 高温加热离子源 · 高温加热离子源支持灵敏度提升

· 即插即用离子源 · 实现亚菲克级的检测限

· 占地小的纵型机身中凝缩着卓越的高灵敏
度技术

 

 



卓越的灵敏度(2)-兼备高可靠性的到达理想境
界的装置-

轻松的分析环境

· 在宽范围内实现高精度定量 · 自动mrm优化

· 出色的稳定性 · 与nexera的组合

 · 超低交叉污染有助于高灵敏度分析，实现精确定量
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