
佛山金属检测机构，气体腐蚀性试验

产品名称 佛山金属检测机构，气体腐蚀性试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

佛山金属检测机构，气体腐蚀性试验

在不锈钢的问题上经常提到应力腐蚀和晶间腐蚀，他们的腐蚀到底有
什么不同呢?如何区分呢?

1、晶间腐蚀

晶粒间界是结晶方向不同的晶粒间紊乱错合的界域，因而，它们是金
属中各溶质元素偏析或金属化合物沉淀析出的有利区域。在某些腐蚀
介质中，晶粒间可能先行被腐蚀。这种沿着材料晶粒间界先行发生腐
蚀，使晶粒之间丧失结合力的局部破坏现象，称为晶间腐蚀。特点是
金属的外形尺寸几乎不变，大多数仍保持金属光泽，但金属的强度和
延性下降，冷弯后表面出现裂缝，失去金属声，作断面金相检查时，
可发现晶界或毗邻区域发生局部腐蚀，甚至晶粒脱落，腐蚀沿晶界发
展推进较为均匀。
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