
720芯四网合一光缆交接箱 不锈钢光交箱耐老化性能好

产品名称 720芯四网合一光缆交接箱
不锈钢光交箱耐老化性能好

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

720芯四网合一光缆交接箱 不锈钢光交箱耐老化性能好

四网融合光缆交接箱回波损耗(dB)：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，1.1本规范适用于本地传输网新建光交
接箱工程，宽带小区光交接箱验收，也可参照执行。1.2本规范是参照YD5137-2005《本地通信线路工程
设计规范》、GB7424.1-GB7424.3《光缆总规范》480芯四网融合光缆交接箱等技术规定并结合东莞移动建
设的实际情况进行编制。1.3工程所用的器材程式、规格、质量等均应符合及行业标准，工程施工中严禁
使用未经鉴定合格的器材。480芯四网融合光缆交接箱1.4工程验收必须严格执行本规范的规定， 质量检
查工作。确保工程质量。1.5在执行本规范时如与相关规定有矛盾，应以相关规定为准。研发起始于2004
年，在FTTH、FTTB、ODF、MDF、DDF综合布线、接入终端设备、现主要以SMC箱体
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光纤传输设备组网完成以后，必须要进行调试，以满足光信号、色散、光信噪比和非线性效应的要求。
这是 有线电视网络通畅的关键环节。首先来看发射机输入信号的调试，主要就是针对发射机输入的高频
信号进行测试，测试信号电平以及平坦性是否满足要求。如果电平比较大，在放大器这个部分就会导致
幅度偏大的情况，而导致信号失真。反之就是光信噪比不能满足要求，这是就需要调整光功率指标来满
足信号的平坦性要求。其次，测试发射机工作波长。对于有线电视网络而言工作波长一般都集中在1310n
m或者是1550nm两种波长上。
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