
虎丘区双面泡棉胶-离型膜橡胶成分分析

产品名称 虎丘区双面泡棉胶-离型膜橡胶成分分析

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

聚丙烯酸酯有粘合性，可用作压敏性胶粘剂和热敏性胶粘剂。由于它的耐老化性能好，粘结污染小，使
用方便，其产量增加较快。在纺织工业方面，聚丙烯酸酯可用于浆纱、印花和后整理，用它整理过的纺
织品，挺括美观，手感好;它还可用作无纺布和植绒、植毛产品的粘合剂。聚丙烯酸酯可用于鞣制皮革，
可增加皮革的光泽、防水性和弹性。

深圳中翔检测拥有经验丰富的高分子材料成分分析工程师，能通过FTIR红外光谱分析-橡胶

成分检测，灰分测试-橡胶成分检测，水分含量测试-橡胶成分检测，炭黑含量测试-
橡胶成分分析,裂解气相色谱/质谱联用PGC-MS,DSC,X射线荧光光谱分析XRF和TGA
热重分析仪等技术手段，进行”双面泡棉胶-离型膜橡胶成分分析”，以及各种橡胶成分检测。Test
Information:

样品信息:双面泡棉胶-离型膜测试项目:主成分定性分析

试验方法:参照GB/T 6040-2019，分析仪器为傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)

制样方法:溶液成膜
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