
防静电 分体服 慧鑫道隆

产品名称 防静电 分体服 慧鑫道隆

公司名称 深圳市慧鑫道隆科技有限公司

价格 45.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:慧鑫道隆
款式:分体服

公司地址 深圳市龙华新区民治街道牛栏前大厦9楼A-915

联系电话 86-0755-27455639，27455629，27015420
13823576403

产品详情

采用专用涤纶长丝，经向或经问纬向嵌织日本钟纺belltron&reg;9r系列导电纤维，经特殊工艺制造而成。
具有优异、持久的导电性能。是人员衣物防静电的必要措施。

 

工作服带电荷量：<0.6微库/件。电荷面密度：<7微库/平方米。

 

（“微库”注解：“库”是一个电荷计量单位，1库仑=1000毫库仑=1000000微库仑
。6.25×108个电子所带的电量是1库仑，一个电子带的电量是1.6×10—19库仑）

特点及优势特点

 

1.日本原厂并丝加工工艺，防静电性能优良，为永久性，能有效地释放人体静电电荷； 

 

2.服装本身不发尘、不粘尘、阻隔性好、高密度、高强度、能有效杀菌、抑菌；



 

3.良好的耐洗、抗弯曲、耐磨损等性能，耐清洗次≥100次，耐高温蒸汽温度：120℃

 

4.日本进口专用设备全包缝工艺,一次成形，防尘性好，能用于10－10000级净化房；

     5.采用环保拉链，全身不含金属。

 

优势

 

1.面料本身不发尘：由于是在洁净室内穿着，因此要求面料不能成为洁净室中的发尘源，这就决定了超
净面料只能用化学合成的长纤维来生产。而棉、麻、丝等天然短纤维不能应用于超净面料，虽然这些原
料可以使面料的服用性更佳。同时要求所选用的化纤长丝也要严格控制发尘量。并采用埋夹缝制方式，
无任何边屑。

 

2. 面料有良好的滤尘性：洁净室内的灰尘主要来自于室内流动的空气及在室内活动的人体。当设备条件
确定后，提高洁净度也就是要求最大限度地将人体产生的微小尘埃控制在衣服内，让它穿过面料进入到
空气中去。这就是所谓的面料的滤尘率要高。提高滤尘率是以牺牲面料的透气性为代价的，因此针织面
料以及织得比较疏松的机织面料是不适用于洁净室的。

"防静电 分体服"的加工定制为是，品牌是慧鑫道隆，款式为分体服，面料是含导电丝面料、华达呢、纱
卡、TYVEK（防酸防碱），尺码为S、M、L、XL，季节是多款供选，图案为条纹，帽子是多款供选，领
子为翻领，颜色是白蓝黄红，适用范围为用于电子、制药、食品、生物工程、光学、航天、航空、彩管
、半导体、精密机械、塑胶、喷漆、医院、环保等行，型号是HSF-0036

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

