
『远方代理』全新现货原厂 6KVA交流变频稳压电源 DPS1060

产品名称 『远方代理』全新现货原厂
6KVA交流变频稳压电源 DPS1060

公司名称 苏州众业电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:交流变频电源
品牌:everfine/远方

公司地址 苏州市西环路8号友联社区综合楼5楼

联系电话 0512-65090040 13814832059

产品详情

产品特色:dps1060变频交流电源，设计综合了《sj/t 10691》、《gb 6587》、《gb 7260》的技术条件，以sp
wm方式制作，用主动元件mosfet模块设计，采用了dds分频、快速d/a转换，瞬时值反馈、正弦波脉宽调
制等技术，输入端用隔离变压器来增加整机稳定性，最大程度的减少了对电网的污染。同时本电源具有
负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点，本电源还具有短路、过流、过压
、过功率、过热等保护功能，保证了电源的可靠运行。本电源的表头测量精度高、稳定度好，实现了源
表一体化。具备通讯接口并自带软件。技术特性： 输出容量  6kva

 输出电压  0v～150v；0v～300v(1φ
)

 电压稳定度  ≤0.2%
 电压、电流表基本精度  ±（0.4%读数+0.1%量程

+1个字）
 功率表基本精度  ±[0.4%读数+(0.1/pf

)%量程+1个字]
 最大输出电流  110v:54a; 220v:27a
 输出频率  45hz～65hz（标配）；65

hz~400hz（选配）
 频率稳定度  ≤0.03%
 总谐波含量  ≤2%
 电源效率  85%

"『远方代理』全新现货原厂正品 6KVA交流变频稳压电源 DPS1060"的输入电压为110/220（V），波形失
真度是1（%），频率稳压度为0.03（%），输出电压是0-300（V），负载稳压率为1（%），电路方式是S
PWM开关型，负载类型为阻性负载，加工定制是是，效率为85（%），应用范围是电子制造业，类型为
交流变频电源，型号是DPS1060，输出频率为45-65（Hz），品牌是Everfine/远方，产品认证为CE，控制



方式是电压型，输入频率为47-63（Hz）
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