
静音发电机160kw康明斯柴油发电机组 200KVA低噪音发电机
6CTA8.3-G2欧盟标准

产品名称 静音发电机160kw康明斯柴油发电机组
200KVA低噪音发电机 6CTA8.3-G2欧盟标准

公司名称 互泰发电机（福建）有限公司

价格 78241.00/套

规格参数 品牌:康明斯
型号:GF-60
产地:福建

公司地址 福建省宁德市福安市铁湖工业区

联系电话  13685051388

产品详情

 

发电机组专业冷知识：

发电机组的功率和容量 发电机组的功率指的是其输出的电能，通常以千瓦（kW）或兆瓦（MW）为单位
。而发电机组的容量则指其可以承受的负载大小，通常以千伏安（kVA）为单位。在选择发电机组时，
需要根据实际负载大小选择合适的功率和容量。

发电机组的并联 多台发电机组可以通过并联的方式一起工作，以提供更大的功率和容量。并联发电机组
需要通过同步器进行同步控制，以确保各单元之间的电压和频率一致。同时，需要注意各发电机组的功
率和容量要相同，以避免过载或欠载等问题。

发电机组的维护 发电机组的维护对其正常运行和延长使用寿命至关重要。常见的维护项目包括更换机油
、清洁空气滤清器、检查和更换火花塞（如适用）、检查冷却水和冷却液、检查电池和电缆连接等。建
议按照制造商提供的维护计划进行操作。

发电机组的运行环境 发电机组的运行环境对其性能和寿命有很大影响。发电机组应该放置在通风良好、
干燥、无尘、无腐蚀性气体的场所，以避免灰尘和湿气等对机组的损害。同时，也需要注意防火措施，
避免发电机组周围存在易燃物。

发电机组的故障排除 发电机组出现故障时，需要快速准确地进行排除。常见的故障包括机油不足、电池



故障、点火器故障、冷却系统故障等。排除故障前需要先确定故障原因，可以通过故障指示灯和警报等
方式来辅助判断。

请注意，以上信息仅为参考，具体情况还需要根据实际应用和制造商的操作手册等资料进
行了解和操作。
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