
白云母片 金云母片 艾高

产品名称 白云母片 金云母片 艾高

公司名称 佛山市顺德区容桂艾高泡棉橡胶制品厂

价格 17.00/千克

规格参数 加工定制:是
品牌:艾高
型号:q-005

公司地址 中国 广东 佛山市顺德区 容桂细窖工业区138号

联系电话 86 0757 28627207 13630100017

产品详情

1.云母耐高温高压而且隔热我国某些白云母加热在100～600℃时，弹性和表面性质均不变；在700～800℃
后，脱 水、机械、电气性能有所改变，弹性丧失，变脆；在1050℃时，结构破坏。金云母在7

00℃左右时，电气性能较白云母好。(4)机械强度和密度项 目 白 云 母 金 云 母机械 抗拉 166700
～353039（1700 ～ 3600） 156906 ～ 205939(1600 ～2100)强度 抗压 813951 ～ 1225831（8300 ～ 12500）
294199 ～ 588399(3000 ～ 6000)kpa 抗剪 210843 ～ 296063（2150 ～ 3019） 82768 ～ 135332(844 ～
1380)密度,g/cm 3 2.7 ～ 2.88 2.7 ～ 2.9注：括弧内数字的单位是kg/cm 2 。2.云母主要用途在工业上用得最多
的是白云母，其次为金云母。其广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、
造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。超细云母粉作塑料、涂料、油漆、橡胶等功能性填料，可
提高其机械强度，增强韧性、附着力抗老化及耐腐蚀型等。除具有极高的电绝缘性、抗酸碱腐蚀、弹性
、韧性和滑动性、耐热隔音、热膨胀系数小等性能外，又率先推出片体二表面光滑、径厚比大、
形态规则、附着力强等特点。 工业上主要利用它的绝缘性和耐热性，以及抗酸、抗碱性、抗压和剥分性
，用作电气设备和电工器材的绝缘材料；其次用于制造蒸汽锅炉、冶炼炉的炉窗和机械上的零件。云母
碎和云母粉可以加工成云母纸，也可代替云母片制造各种成本低廉、厚度均匀的绝缘材料。

"白云母片 金云母片"的型号为Q-005，品牌是艾高，种类为白片，产品认证是ISO9000，加工定制为是，
耐温是1050（℃）
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