
液晶显示智能纯正弦波逆变器

产品名称 液晶显示智能纯正弦波逆变器

公司名称 佛山市南海区朗科电源科技有限公司

价格 700.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:langke
型号:300-20k

公司地址 佛山市南海区罗村街道佛罗路6号2栋3楼

联系电话 0757-85567933 13434883868

产品详情

型号  net500va net750va net1000va net1.5kva net2kva net3kvanet4kvanet6kvanet10kvanet15kva

容量（功率）  350w 500w 700w 1000w 1400w 2100w2800w4.2w/5kw7kw10kw

输出 频率(hz) 50/60+/-1
电压(v) 220/110+/-2%(电池模式)

频率(hz) 50/60+/-1

波形 纯正弦波(失真度≤3%)

效率 ≥85%(dc to ac)

直流 电压（外接电池） 12vdc 24vdc 24/36vdc 48vdc 48/96vdc192vdc
欠压保护点 10vdc 20vdc 120/30vdc 40vdc 40/80vdc160vdc

充电 充电电流 输入220vac时,充电电流最大可达到15a
充电时间 8~10小时回充90%

保护 过载、短路、电池低电压保护,电池防接反保护

显示灯 市电下显示市电工作状态，负载情况；电池下显示电池工作状态，电池容量(数码显示)。

环境 噪音 ≤45db
温度 0℃~+40℃

湿度 10%~90%(无凝结）

包装体积(lxwxh)mm 397*165*270 413*180*260 448*204*263 550*305*460685*450*920

重量(kg) 4.5 5 10.5 14.2 20 223035100 110

"厂家直销液晶显示智能纯正弦波逆变器"的电路拓扑结构为全桥式，逆变效率是85（%），输出电压波形
为正弦波，输入电压范围是10-15/20-30/40-60/80-120（V），输出电压为100/110/120/220/230/240（V），



加工定制是是，电压调整率为0.5（%），负载调整率是1（%），输出功率为300/500/1K/2K/3K/5K/7K/10K
/15K/20K（W），类型是纯正弦波逆变器，型号为300-20K，品牌是LANGKE，产品认证为CE
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