
上海朗歌供大功率稳压器 三相 单相高精度全自动稳压器SVC-20K

产品名称 上海朗歌供大功率稳压器 三相
单相高精度全自动稳压器SVC-20K

公司名称 上海朗歌电气有限公司

价格 1650.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:上海朗歌
型号:svc-20000va

公司地址 上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路448号6幢365
室

联系电话 17721388898 13968759668

产品详情

注意事项：1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的稳压器，确保瞬时起动时不
烧稳压器。2、本稳压器严格按国家有关标准设计生产。容量应按电压比相应增加稳压器容量，以免烧坏
稳压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4
、、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护稳压器使用寿命.

 概述：                    tns系列高精度全自动三相交流稳压电源，由单相tn
d(svc)系列高精度自动稳压电源组合而成，三相分相调节，保证各相电压稳定安全，电网输入为三相四线
制，星形(y形)接法，输出可用三相四线制或三相三线制，由三只电流表分别指示各相的输出电流，由一
只转换开关和一只电压表换档检测各相输出线电压。   20kva及以上规格tns系列高精度自动三相交流
稳压器，由三只相应规格的单相自动稳压电源构成，采用自耦式。

（svc）tns系列高精度全自动三相交流稳压器

产品名称:单、三相高精度全自动交流稳压电源tns(svc) 产品介绍:高精度全自动交流稳压电源是由伺服电
机、控制电路、自耦调压器（或加补偿变压器）所组成，具有体积小、重量轻、效率高、稳压范围宽、
无波形失真等优点。全部产品设有过压（欠压）保护、延时（选择）保护和故障保护，电压双向指示，
功能更完善、列安全可靠。广泛适用于家庭用电和工农业生产、科学研究和医疗卫生领域。是目前性价
比最高的一类稳压电源。适用范围    适用于电脑网络工程、家用电器、医疗设备、科研单位、测试
、测量设备、工厂校验台等设备配套使用。   单相 

输入电压 160v-250v输出电压 0.5kva-3kva 220v与110v             5kva-30kva 
200v稳压精度 220v±3% 110v±3%工作频率 50hz/60hz调整时间 1秒/s(输入电压变化时)环境温度
-10℃～+40℃效率 >90%波形失真 无附加波形失真负载功率因素 0.8电气强度 1500/1min绝缘电阻 >2m

  三相



输入电压 相电压160v-250v 线电压277v-430v输出电压 相电压200v 线电压380v稳压精度 220v±3%
380v±3%工作频率 50hz/60hz调整时间 1秒/s(输入电压变化时)环境温度 -5℃～+40℃效率 >90%波形失真
无附加波形失真负载功率因素 0.8电气强度 1500/1min绝缘电阻 ≥2m

"上海朗歌供大功率稳压器 三相 单相高精度全自动稳压器SVC-20K"的频率范围为50-60HZ，输出电流是80
（A），输入电压为150-260（V），输出电压是220（V），工作温度为-5度-+40度，加工定制是是，输出
功率为20K（W），类型是接触式稳压器，型号为SVC-20000VA，品牌是上海朗歌
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