
SVC-45KVA三相高精度全自动交流稳压器

产品名称 SVC-45KVA三相高精度全自动交流稳压器

公司名称 乐清市茂盛电子科技有限公司

价格 3980.00/个

规格参数

公司地址 乐清市象阳镇荷盛村

联系电话 86 577 64795885 13819772329

产品详情

 

 

上海茂盛电子科技集团有限公司是一家集科、工、贸为一体的的大型高科技现代化国家级企业集团，是
亚洲最大的专业生产电力变压器厂家之一。

上海茂盛电子科技集团有限公司，拥有固定资产3亿元，现有职工800余人，其中技术人员100余人，高级
技术人员30余人。公司凭借优秀的人才战略、完善的质保体系、精湛的技术和先进的管理经验，其综合
实力一直在同行业中遥遥领先。本公司生产的s9电力变压器、sc系列环氧树脂干式电力变压器，是经国家
两部鉴定，列入国家经贸委全国城乡电网改造推荐目录，并于1999年通过中国机械工业质量体系认证中
心颁发的质量体系认证证书。

公司以生产电力变压器为主导，变压器制造的最大容量达到63000kva，电压等级达110kv。本公司生产的
油浸式电力变压器、干式变压器符合gb/iso9001：2000标准，并获得2006年上海市名优宣传产品称号。同
时为全国重点工程提供了优质产品，如：虹桥国际机场、南浦大桥、上海地铁、秦山核电站等，深受电
力部门和广大用户的信赖。本公司2007年销售额达12亿元，被评为”2007年度青浦区纳税大户”。

本公司产品均由中华联合财产保险公司质量承保。面对新世纪，乐变公司积极配合国家电网建设，保持
良好的售前售后服务体系。并努力开拓走多元化发展道路，以全球化经营理念为指标，逐步实现市场全
球化、品牌国际化。本着”用户至上、质量第一、信誉第一”的宗旨，乐变人将以崭新的姿态、昂首阔
步走向世界、走向未来，为共创国家电力工业光辉未来和美好明天而奋斗。



24小时服务热线 13806825545

               传真  62716567

                qq  2394331749

 公司承诺：全部产品保质三年 !在正常使用三年内发生故障的如是产品问题可免费更换！
产品出厂前都严格按照国标实行全检, 保证出厂合格率100% !!!    

30天内免费更换新机；终身维护保养；服务永远不中断。请广大客户放心订购！

1、“三包”范围： 用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本
公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。2、包退规定： 用户按产品说
明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财
产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、换货或修理，退货时，经销商
应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。3、包换规定
： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，
存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货
时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。4、2年质保规定：     用户按产品说明书正
确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全
的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为
消费者维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：      凡购买我公司品牌产品的客户，
均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存
在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维
修时，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

每个宝贝上面所标运费都为一公斤之内的运费,如果购买多件或者大件的则按实际重量收取运费!具体运费
会同客户协商。1.快递长三角一公斤内8元，其他地区首重10-15元超20公斤不计首重，每公斤5-12元!东北
三省及新疆，西藏，云南，贵州等地每公斤10-15元起.2、ems全国22元起；3、物流长三角15/件（500/吨
），其他地区800/吨，东三省，新疆，西藏，云贵地区1000/吨。

  变压器是特殊定制产品 邮费的价格是根据您所需要的产品尺寸重量来计算

"SVC-45KVA三相高精度全自动交流稳压器"的加工定制为是，品牌是茂盛，型号为SVC-45KVA三相，类
型是铁磁谐振式交流稳压器，输出电流为105（A）（A），输入电压是280-430V（V）（V），输出电压
为3800V（V）（V），输出功率是40k（W）（W），频率范围为50-60（HZ），工作温度是-10~40°，
产品认证为CE
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