
DZ15LE-100/390塑壳漏电断路器 上海人民开关厂

产品名称 DZ15LE-100/390塑壳漏电断路器 上海人民开关厂

公司名称 上海人民开关厂乐清柳市分厂

价格 54.00/台

规格参数 品牌:上海人民
型号:dz15le-100/390
极数:3p

公司地址 浙江省温州市乐清市北白象镇三房村

联系电话  57761800222

产品详情

概述  

dz15le系列漏电断路器（以下简称断路器）它是一种中性对地的漏电保护装置，适用于交流50hz或60hz，
额定电压为380v，额定电流至63a(100a)的电路中，作漏电保护之用，也可用来防止因设备绝缘损坏，产
生接地故障电流而引起的火灾危险，并可用来保护线路和电动机的过载及短路，亦可作为线路的不频繁
转换及电动机的不频繁起动之用。漏电断路器的额定漏电动作值根据实际使用要求可拔动断路器的额定
漏电动作值根据实际使用要求可拔动调整。本产品符合gb6829-95、gb14048.2-94标准。

正常工作条件

安装地点的海拔不超过2000m，周围空气温度1）周围空气温度上限不超过+40℃;2)周围空气温度24h内的
平均值不超过+35℃；周围空气温度下限值不低于-5℃；分类：按断路器级数分为：二级、三级、四级、
三级四线。按断路大的用途分为：配电用，保护电动机用（适用于三级）。大气条件大气的相对温度在
周围最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对温度，最湿月的平均最低温度不超
过+25℃时，月平均最大相对温度为90%，并考虑到温度变化发生在产品表面的凝露。安装类别为ⅲ类污
染等级3级漏电断路器安培育场所附近的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍。结构与工作原理本系列
漏电断路器电子式漏电断路器，主要由零序电流互感器电子控制漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断
路器组成。全部零件安装在一个塑料外壳中，其结构原理如图2。当被保护电路中不漏电或人身触电时，
只要漏电电流达到动作电流值，零序电流互感器的二次浇组就输出一个信号，并通过漏电脱扣器使断路
器动作的从而切断电源起到漏电和触电保护作用。

"DZ15LE-100/390塑壳漏电断路器 上海人民开关厂"的操作方式为手动操作，安装方式是固定式，灭弧介
质为空气式，结构是塑壳式，极数为3P，脱扣器电流是100（A），型号为DZ15LE-100/390，品牌是上海
人民，产品认证为CCC，速度是普通型，型号报价为透明盖为62.40
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