
抗翘曲PA66金发T15 15%矿物填充 高光 泽

产品名称 抗翘曲PA66金发T15 15%矿物填充 高光 泽

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 PA66:抗翘曲
T15:15%矿物填充
金发:高光 泽

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

四、PA66的应用领域

1. 汽车工业

发动机罩：PA66具有良好的耐热性和耐磨性，适用于汽车发动机罩的制造。

车身结构件：PA66具有较高的强度和刚性，适用于汽车车身结构件的制造。

导向链条：PA66具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，适用于汽车导向链条的制造。

2. 电子电器

插座：PA66具有良好的绝缘性能和耐热性，适用于电子电器插座的制造。

开关：PA66具有较高的强度和耐磨性，适用于电子电器开关的制造。

连接器：PA66具有较好的耐腐蚀性和耐热性，适用于电子电器连接器的制造。

3. 纺织品



服装：PA66纤维具有较好的强度和耐磨性，适用于制作高品质的服装。

袜子：PA66纤维具有较好的弹性和透气性，适用于制作舒适的袜子。

行李箱：PA66纤维具有较好的耐撕裂性和耐磨性，适用于制作耐用的行李箱。

4. 工程塑料

塑料制品：PA66具有良好的可塑性和耐磨性，适用于制作各种工程塑料制品。

管道系统：PA66具有较好的耐腐蚀性和耐高温性，适用于制作化工管道系统。

电缆保护套：PA66具有较好的绝缘性能和耐磨性，适用于制作电缆保护套。
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