
优质UL3135-#14AWG号耐高温硅橡胶耐寒电子线

产品名称 优质UL3135-#14AWG号耐高温硅橡胶耐寒电子
线

公司名称 东莞市胜牌电线电缆有限公司

价格 1.00/米

规格参数 加工定制:否
品牌:胜牌
型号:ul3135

公司地址 广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一
路1号

联系电话 0769-39005575 13433631040

产品详情

 

ul3135 14awg 硅胶电子线详细规格

型号规格： ul3135 14awg 安全标准： ul subject 758

导体规格： 41/0.254 导体材质： ts/as/tasc/单支 无氧纯铜

完成外径： 3.45±0.10mm 绝缘材质： 硅橡胶绝缘

额定温度： 200℃ 最低温度： -50℃

额定电压： 600v 认证机构： 美国ul

产品用途：   

电器设备配线、机械设备、灯饰灯具用线、电子用线、电脑用线、家用电器配线、高温高压线材等



 

 

 

 

"大量供应优质ul3135-#14awg号耐高温硅橡胶耐寒电子线"的护套厚度为0.78（mm），护套材质是硅橡胶
绝缘，电线最大外径为3.45（mm），线芯材质是镀锡铜线，标称截面为2.081（mm2），加工定制是否，
型号为ul3135，品牌是胜牌，产品认证为ul，芯数是41/0.254

东莞市胜牌电线电缆有限公司

手机号码 13433631040

联系电话：0769-81222271--806

传真号码：0769-85263778

联系人：汪经理

工作qq 2851506262

工作邮箱 2851506262@qq.com

地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

               胜牌旗舰采购商城：http://triumph.1688.com 
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