
改性乳化沥青检测，JTG F40-2004

产品名称 改性乳化沥青检测，JTG F40-2004

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

改性乳化沥青的检测主要包括以下几个方面：

沥青固含量：采用蒸馏法测试乳化沥青中沥青固含量，以评估其纯度和性能。

蒸发残留物：测试软化点、延度、针入度等指标，以评估改性乳化沥青的性能和稳定性。

贮存稳定性：测试乳化沥青在1d、5d、7d的贮存稳定性，以评估其在贮存和使用过程中的性能表现。

裹覆试验：测试选择骨料的裹覆情况，以评估改性乳化沥青与骨料的粘附性。

拌合时间测试：与选配的骨料进行拌合试验，应满足2分钟以上的拌合时间，以确保其具有良好的施工性
能。

此外，根据不同的应用场景和要求，还可以选择其他检测项目，如破乳速度、微粒

离子电荷、筛上剩余量、恩格拉黏度、标准黏度等指标进行检测，以全面评估改性

乳化沥青的性能和质量。
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