
胶枪 热熔胶枪 电子胶枪

产品名称 胶枪 热熔胶枪 电子胶枪

公司名称 中山市古镇台鑫工艺材料部

价格 15.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:好帮手
型号:20w

公司地址 广东中山市中兴西路１９８号

联系电话 86-076982360369 13925350278

产品详情

胶枪 热熔胶枪 电子胶枪

联系人：冯先生13925350278

联系人：冯先生13925350278     qq：1592155389

此款型号为dghl-e20w。

dghl 牌热熔胶枪使用广泛，有单瓦数的12w,15w,20w.40w,60w,80w,100w ，也有双瓦数的15/25w和60w/100w
等可供选择，配合热熔胶棒使用，适用于玩具模型，人造花，圣诞树和圣诞礼品，装饰品，纸制品，木
制品，电子线路板等。工厂实用工具，家中常备用品，diy创意手工艺品使用工具。

使用说明：

一、性能特点

1、本产品采用高科技陶瓷ptc热敏电阻作为发热元件，升温速度快。ptc热敏电阻自动恒温，温度升到胶
枪的设计温度时就不再上升，能防止因发热体过热对胶枪造成的损坏，节约能耗，达到延长使用寿命的
目的。

2、本产品的电气绝缘强度在通电3750v/分钟时不击穿，在100v到240v之间电源中可正常使用，不受电压
波动限制，内置安全保险丝，使用更安全。

 

 



二、产品应用1、玩具模型。2、人造花，圣诞树。3、装饰品，金属制品。4、木制品，卡纸等。5、电子
线路板。

 

 

三、使用方法

1、本系列产品能适用直径为7-7.5mm的胶条。

2、将胶条从胶枪尾，送到枪管内，插上电源预热5-8分钟后，扣动板机即能挤出熔胶，并且可控制出胶
量。

3、在使用过程中，如果一次用不完一根胶条，则胶条不用取出，下次使用时可插上电源预热5-8分钟后
直接使用。

 

四、注意事项

1、使用电压100~220v，频率50~60hz。

2、本产品为高温型胶枪，应根据产品系列选用相应规格的胶条，如果用户使用了尺寸或者类型不符的胶
条，可能导致熔胶回流而损坏胶枪。

3、工作时熔胶枪的喷嘴和熔化的粘胶温度较高，人体勿触摸；禁止在有易燃易爆的场合中使用。

4、胶枪工作时，不能举高胶枪，枪嘴不能朝上；如果连续15分钟不打胶，请切断电源，以免胶条入后熔
化造成倒胶而损坏胶枪。

5、由于胶枪内加装了耐用材料，首次使用时可能会出现冒烟现象，胶枪在使用30分钟后，烟气自动消除
。

6、应经常保持枪尾滑块的清洁，以保证胶条能顺畅送入枪管内。

7、禁止不用时应放置在通风干燥的地方，禁止放在小孩能拿到的地方。

9、本工具在不使用时应放在它的支架上。

10、请不要擅自更换电源软线，如果需要更换电源软线的，要符合电工电器产品维修的相关人员才可以
更换。

联系人：冯先生 13925350278  qq：1592155389

"供应胶枪 热熔胶枪 电子胶枪"的功率为20（W），吐出频率是50-60（次/分），吐出时间调节为1-2（S）
，加工定制是否，最小吐出量为10（ML）（ml），型号是20W，空气源为空气，品牌是好帮手，电源电
压为220（V），属性是1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

