
佛山供应30KW柴油发电机组 潍坊静音柴油发电机组全国联保

产品名称 佛山供应30KW柴油发电机组
潍坊静音柴油发电机组全国联保

公司名称 佛山斯坦福机电设备有限公司

价格 18100.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:山东潍坊
型号:stf-30gf

公司地址 佛山市南海区桂城街道林岳大道

联系电话 86-075781279535 18924839899

产品详情

         潍坊柴油发电机组是我公司选用潍柴系列柴油机配置名牌发动机的成熟产品。优良的品质
，技改驾接国外（英国里卡多）先进的技术，使其稳定性、可靠性进一步加强。再辅以完善的售后服务
和充足的配件供应，促使其中小油机配置机组市场份额较高。潍柴里卡多r4105、r6105系列发动机是国家
大型企业潍坊柴油机厂与英国合资生产的，功率范围24kw-150kw，质量稳定，价廉物美。

机 组 参 数

 发电机组型号  stf-30gf

 发动机制造商  山东潍坊柴油机有限公司

 发动机型号  4100d

 发电机制造商  佛山斯坦福机电设备有限公司

 发电机型号  stf30

 机组额定功率  30kw

 机组最大功率  37kw

 机组额定电压  400v/230v

 额定频率转速  50hz/1500rpm

 功率因素  0.8 滞后

 调试方式  机械调试/电子调试

 机组尺寸  1750×650×1300(mm)

 机组重量  620kg

 静音尺寸  2000×900×1260(mm)

 静音重量  800kg



发 动 机 参 数

 发动机品牌  潍柴

 发动机型号  4100d

 气缸型式  4缸直列、4冲程

 缸径行程  100×105(mm)

 吸气方式  自然吸气

 额定转速  1500rpm

 压缩比  18:1

 排量  0.3l

 最大功率  30kw

 冷却方式  强制水冷

 调试稳定性  ≤5％

 启动方式  dc24v

发 电 机 参 数

 发电机品牌  佛山斯坦福

 额定功率  30kw

 额定电压  400v/230v

 额定频率转速  50hz/1500rpm

 励磁方式  有刷自励

 电压调整范围  ≥5％

 电压波动范围  ≤±5％

 绝缘等级  h

 防护等级  ip23

机 组 电 气 性 能

 稳定电压调整率  ≤2.5%

 瞬态电压调整率  ≤(-15～+20)%

 电压稳定时间  ≤1s

 电压波动率  ≤0.5%

 稳态频率调整率  ≤10%

 瞬态频率调整率  ≤(-7～+10)%

 频率恢复时间  ≤3s

1>额定功率

  机组在此负载以下，每12小时可以允许超过此值的10%负载下运行1小时。2>备用功率

  机组在变化的负载下，最大负载不可超出此值。。3>电压波动率

  下列情况下电压波动率均在0.5%以下功率因数在 0.8～1.0
之间；从空载到满载之间，在任意稳定负载工况机组运行时；  
速度变化在4.5%以下。4>频率/转速波动率

  从空载到满载之间，频率/转速下降在以下范围内：≤ 5%



从25%负载到满载之间，在任意稳定负载工况机组运行时，频     率/转速波动率在
0.25%以下。5>使用环境工况

  拔高度：≤2000m    环境温度：-12℃xt≤40℃  湿度：≤60%     场地倾斜：≤30�

标准配置：郑州众智6110k数显自启动

可选配置：郑州众智6110k远程控制模块

众智系列发电机组控制器 集成了数字化、智能化、网络化技术，用于单台柴油发电机组自动化及监控系
统，实现发电机组的自动开机／停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶（l
cd）显示，中英文可选界面操作，操作简单，运行可靠。

性能及特点

1以微处理器为核心，大屏幕lcd带背光、可选中英文显示，轻触按钮操作；

2精确测量和显示功能：对柴油发电机组及市电的电参量及水温、油压、油位等实时监测；

3控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机／停机、负荷切换及报警保护功能；

4参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部flash存储器内，在系统掉电时不会丢
失；

5多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；

6具有实时日历、时钟及运行时间累积功能；

7发电机组累积输出电能显示；

8多种起动成功条件可供选择；

9内置速度／频率检测环节，可精确地判断起动成功、额定运行、超速状态；

10供电电源范围宽(8－35)vdc，能适应不同的起动电池电压环境；

11所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；

12模块化结构设计，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。

13hgm6310rm远程模块和本地模块通讯连接。控制及操作一致。（远程模块安装客户自己配制安装）

 名称  型号 单位 数量 备注

 控制系统  众智6110k  （可选）  套  1

 机组防护罩  sc600gf-fh001  套  1

 底座油箱  sc600gf-fh002  套  1

 进、回油管  配套  套  1



 进、排气系统  空滤、波纹管、消声器  套  1

 随机工具  发动机专用、发电机专用  套  1

 随机资料  发电机、发动机、机组（
使用说明书、技术手册、三
包手册）

 套  1

 蓄电池及连接导线  60ha  套  2

提供新机检查调试服务（省内免费）

提供一般性操作及日常使用保养现场培训服务（省内免费）

提供机房设计及机组安装施工服务，（根据客户对机组安装标准的要求进行）

提供噪声及排放治理工程服务。（达到环保部门的要求，需另签工程合同）

"佛山供应30KW柴油发电机组 潍坊静音柴油发电机组【全国联保】"的频率为50/60（Hz），型号是4100D
，转速为1500/1800（RPM），电压是230/400（V），额定电流为78.94（A），品牌是山东潍坊，产品认
证为CE，加工定制是是，输出功率为30（KW）
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