
正宗浙江中策出品 国标 铜芯聚氯乙烯绝缘护套

产品名称 正宗浙江中策出品 国标 铜芯聚氯乙烯绝缘护套

公司名称 浙江中策电缆有限公司

价格 1000.00/卷

规格参数 加工定制:是
品牌:其他
型号:bvvb

公司地址 中国 浙江 杭州市
教工路18号世贸丽晶城欧美中心603室

联系电话 86-057156855535 13666634337

产品详情

名 称：铜芯聚氯乙烯绝缘护套

型 号：bvvb 电线

额定电压(v):300/500

工作温度(℃):-30～+75

电 阻 值(ω):0.012～0.0035

产品信息：

技术指标： 此产品按国家gb5023-1997标准生产! 聚氯乙烯绝缘电线长期允许工作温度不超过70℃。 本产
品适用于交流额定电压450v/750v及以下固定布线线路作动力装置、日用电器、照明电路连接安装用。根
据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（zr，75℃、90℃、105℃）、耐低温类、尼龙护套类
、耐火类（nh）、交联类（yj）产品。



电线电缆使用误区一、贪图电线电缆价格便宜 这是相当一部分用户，甚至一些企业使用

电线电缆存在的比较普遍的误区。一些用户为了省钱，忽视安全，专拣那些价格低，质量

没有保证，事故隐患大的劣质电线电缆。我们知道，由于电线电缆的安全性及其它因素，

致使电线电缆的价格无法满足一些用户的要求。而一些个体私营企业在选材、生产工艺、

检测手段等方面均无法制造满足国家标准要求的电线电缆，它的安全性将无法得到保障，

再加上在短尺少米上做文章，以其低价格充斥市场，迎合一些用户。故敬请用户不要贪图

价格便宜的电线电缆。二、电线电缆造型不当 一些用户对自己的电器使用要求、环境条

件认识不足，对电线电缆型号的使用范围、要求、性能了解不够而常选错型号。比如：某

炼钢厂的炉前运渣车，它的动力就是一台电机，炉前温度高达800℃～900℃，在这样的环

境条件下，由于该厂对电线电缆有何种特别要求一无所知，于是选用一般通用橡套软电缆

充yc型，结果使用时间短，护套被烤焦，既影响了生产，又浪费了经济。后经咨询，选用

耐火阻燃电缆，减少了更换电缆之苦及经济损失，保证了企业的正常生产。一些重要部门

、高层建筑、计算中心、化工、公共娱乐场所和人员集中等场合，均要使用具有消防功能

的阻燃或耐火电缆；煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性；还有如电梯电

缆、电焊机电缆、电机引接线等，都有特殊性能要求。这些具有特殊性要求的特种电线电

缆在实际使用中，一些企业特别是个体企业往往对它们认识不足，拒绝使用；一些企业无

视煤炭部规定在煤矿深井中使用的电缆必须具有阻燃性的要求，而是购买一般通用橡套软

电缆；还有一些卡拉ok厅、人员集中场合安装一些不具有消防功能的一般电线电缆，造成

极大的事故隐患。

"正宗浙江中策出品 国标 铜芯聚氯乙烯绝缘护套"的加工定制为是，品牌是其他，型号为BVVB，线芯材
质是裸铜线，芯数为2-3，护套材质是PVC，电线最大外径为多款（mm），护套厚度是多款（mm），产
品认证为CCC
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