
鑫宇电加热元件，硅碳棒 鑫宇

产品名称 鑫宇电加热元件，硅碳棒 鑫宇

公司名称 南阳市鑫宇炉业有限公司

价格 15.00/支

规格参数 品牌:鑫宇
型号:sic
品种:等直径硅碳棒

公司地址 河南南阳市卧龙区王村乡东铁路桥

联系电话 86 377 63533899 18238177060

产品详情

碳化硅电热元件是选用优质绿色碳化硅为主要原料，经加工制坯、高温硅化、再结晶而成的棒状非金属
高温电热元件。该元件与金属电热元件相比，具有使用温度高、抗氧化、耐腐蚀、寿命长、变形微、安
装维修方便等特点。因此它被广泛应用于磁性材料，粉末冶金，陶瓷、玻璃、冶金和机械等工业的多种
高温电炉及其它电加热设备上。

 

规格及电阻值区间:

 直径(od)

(mm)

 热区长度(hz)(mm)  冷区长度(cz)(mm)  全长(ol)(mm)  电阻值区间(ω)
(ohms)

8 100-300 60-200 240-700 2.1-8.6
12 100-400 100-350 300-1100 0.8-5.8
14 100-500 150-350 400-1200 0.7-5.6
16 200-600 200-350 600-1300 0.7-4.4
18 200-800 200-400 600-1600 0.7-5.8
20 200-800 250-600 700-2000 0.6-6.0
25 200-1200 250-700 700-2600 0.4-5.0
30 300-2000 250-800 800-3600 0.4-4.0
35 400-2000 250-800 900-3600 0.5-3.6
40 500-2700 250-800 1000-4300 0.5-3.4
45 500-3000 250-750 1000-4500 0.3-3.0
50 600-2500 300-750 1200-4000 0.3-2.5
54 600-2500 300-750 1200-4000 0.3-3.0

 



我们的碳化硅电热元件采用新的冷端部生产工艺，具有优良的热冷端电阻比，节能、寿命长，同时避免
了因冷端部温度过高对炉体造成的损害。

硅碳棒产品型号：

gd型

    2.    gc型

        3.     u型

     

     4.     w型

      

      5.     sg型

      

       6.     sd型

               7.     gdd型

                8.     groove型

                  9.      h型

          

订货时，请标明下列数据：

型号：gd/gc/u/w/sg/sd/gdd/groove/h

发热部长度：hz

冷端长度：cz

全长：ol

（如果u、w和h型，请标明间距：a)

 

"鑫宇电加热元件，硅碳棒"的品牌为鑫宇，型号是SiC，品种为等直径硅碳棒，直径是8-54（mm），长度
为240-4000（mm），额定温度是1500（℃），主要用途为高温电炉电加热设备，产品认证是CE
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