
LJKWG-12B高压无功补偿电容投切控制器

产品名称 LJKWG-12B高压无功补偿电容投切控制器

公司名称 上海礼经电器有限公司

价格 4200.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:上海礼经
型号:jkwg-12b

公司地址 上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢
165室

联系电话  15601666788

产品详情

ljkwg-12b高压无功综合测控仪

产品详细介绍

 

一、产品概述    product overview

 

    ljkwg-4m高压配电综合测控仪适用于3kv、6kv、10kv高压架空线路、变电站等工矿现场的电网检
测、无功补偿等，首家应用模糊投切技术的智能型高压无功综合测控仪。

    该系列控制器以dspic数字信号处理器为核心，集全方位的保护、报警功能于一体，通过合理控
制电网无功状态，有效的提高功率因数、降低线损、改善电压质量。

    ljkwg高压无功综合测控仪实时监测电网参数，具有统计、整点存储、事件记录等功能。配以网
络通讯与高压无功智能监控管理软件组成集数据采集、网络通讯、智能补偿、电网分析、报表输出等于
一体的智能化无功补偿监控管理体系。

 

二、型号定义    model definition



 

◆ ljkwg-8/12说明：ljkwg-8b为8/12触点保持输出，控制电保持类电容投切机构。

◆ ljkwg-4m说明：ljkwg-4m为4组无源触点脉冲输出，控制机械保持类电容投切机构。

 

三、基本功能    basic function

 

◆实时监测功能

 

    高压一次侧线电压、相电流、功率因数、有功功率、无功功率、无功电流、电容投切状态、报
警指示等

 

◆曲线记录功能

 

    高压一次侧线电压、相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电压谐波总畸变率、电流谐波
总畸变率，电网频率等一小时存储一次，数据保存三个月，掉电不丢失。

 

◆数据统计功能

 

1、日电压超上限、下限、缺相时间统计，功率因数区段统计；

2、日电压最大、最小值及发生时刻记录，负荷最大值及发生时刻记录，功率因数最大、最小值及发生时
刻记录，有功功率、无功功率最大、最小值及发生时刻记录；

3、电容投切次数累计，电容投入时间累计，异动次数累计，闭锁次数累计，欠压次数累计，过压次数累
计，停电欠压次数累计。 

 

◆无功补偿功能

 

    该系列控制器具有无功功率、时间、时间电压、时间无功、线性功率因数(用于高压滤波)等控
制方式，控制开关为真空断路器。



 

◆功能完备的保护功能

 

    过压、欠压、过流、电压谐波、温度、电容极电流等保护功能。

 

四、技术参数    technical prameters

五、接线与安装    wiring and installation

 

 

◆ 安装尺寸

 正视图                                盘面开孔

                        

表面270mm*165mm                      嵌入深度：80mm

 

"LJKWG-12B高压无功补偿电容投切控制器"的型号为JKWG-12B，品牌是上海礼经，产品认证为委托试验
、型式试验，加工定制是是
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