
东莞导纸轴生产承接各类 品质保障 五金导纸轴加工

产品名称 东莞导纸轴生产承接各类 品质保障
五金导纸轴加工

公司名称 东莞市金荣和五金制品有限公司

价格 3.00/件

规格参数 加工定制:是
型号:jrh-2
品牌:金荣和

公司地址 中国 广东 东莞市 黄江镇鸡啼岗村鸭园街7号

联系电话 86-076983849881 13688913328

产品详情

温馨提示：本公司产品价格按照定制规格、材质、工艺来定价，欢迎广大客户前来咨询！

螺丝虽小，责任重大，小小的螺丝连接着安全与紧固！废话不多说，上图！

       螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机
件的工具。螺丝是紧固件的通用说法，日常口头语。螺丝为日常生活中不可或缺的工业必需品。螺丝是
千百年来人们生产生活中的共同发明，按照应用领域来看，它是人类的第一大发明。目前市场上螺丝主
要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。       紧固件在市场上也称为标准件，是将两个或两个以上的
零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。它的特点是品种规格繁多，性
能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度极高。紧固件是应用最广泛的机械基础件，需求量很
大。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面，都
可以看到各式各样的紧固件。      标准件通常包括以下12类零件：      1、螺栓：由头
部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通
孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，又可以使这两个零件分开，故螺栓连接
是属于可拆卸连接。       2、螺柱：没有头部的，仅有两端均外带螺纹的一类紧固件。连接时
，它的一端必须旋入带有内螺纹孔的零件中，另一端穿过带有通孔的零件中，然后旋上螺母，即使这两
个零件紧固连接成一件整体。主要用于被连接零件之一厚度较大、要求结构紧凑，或因拆卸频繁，不宜
采用螺栓连接的场合。       3、螺钉：也是由头部和螺杆两部分构成的一类紧固件，按用途可
以分为三类：机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉。机器螺钉主要用于一个紧定螺纹孔的零件，与一个
带有通孔的零件之间的紧固连接，不需要螺母配合。紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。



特殊用途螺钉例如有吊环螺钉等供吊装零件用。       4、螺母：带有内螺纹孔，形状一般呈显
为扁六角柱形，也有呈扁方柱形或扁圆柱形，配合螺栓、螺柱或机器螺钉，用于紧固连接两个零件，使
之成为一件整体。       5、自攻螺钉：螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接
两个薄的金属构件，使之成为一件整体，构件上需要事先制出小孔，由于这种螺钉具有较高的硬度，可
以直接旋入构件的孔中，使构件中形成响应的内螺纹。       6、木螺钉：与机器螺钉相似，但
螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用螺纹，可以直接旋入木质构件中，用于把一个带通孔的金属零件与一个
木质构件紧固连接在一起。       7、垫圈：形状呈扁圆环形的一类紧固件。置于螺栓、螺钉或
螺母的支撑面与连接零件表面之间，起着增大被连接零件接触表面面积，降低单位面积压力和保护被连
接零件表面不被损坏的作用；另一类弹性垫圈，还能起着阻止螺母回松的作用。       8、挡圈
：供装在机器、设备的轴槽或孔槽中，起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。       9、
销：主要供零件定位用，有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他紧固件之用。    
   10、铆钉：由头部和钉杆两部分构成的一类紧固件，用于紧固连接两个带通孔的零件（或构件），
使之成为一件整体。       11、组合件和连接副：组合件是指组合供应的一类紧固件，如将某种
机器螺钉（或螺栓、自供螺钉）与平垫圈（或弹簧垫圈、锁紧垫圈）组合供应；连接副指将某种专用螺
栓、螺母和垫圈组合供应的一类紧固件，如钢结构用高强度大六角头螺栓连接副。       12、焊
钉：由光能和钉头构成的异类紧固件，用焊接方法把他固定连接在一个零件上面，以便再与其他零件进
行连接。

      东莞市金荣和五金制品有限公司是专业生产各种环保铜齿,打孔攻牙拉杆,刀轴轴心加工,碎
纸机刀轴,按摩器五金配件 是东莞不锈钢偏心钉供应商。东莞市金荣和五金制品有限公司位于莞深高速
黄江出口旁边，本厂以冲床，自动车床、手动车床，钻床，攻牙机。铣扁机为主要加工设备。根据客户
图面或样板的要求来生产或加工产品。本厂承接来料加工和包工包料两种加工方式。通常选用铜、铁，
铝、不锈钢，不锈铁（含环保材料）的棒材为主要加工材料。    主营：销 螺母.
其他紧固件.连接件.钉书机. 点钞机.验钞机.碎纸机等五金配件。

"东莞导纸轴生产厂家承接各类 品质保障 五金导纸轴加工"的重量为0.1-5（kg），型号是JRH-2，筒体直
径为1-10（mm），盘径是1-100（mm），轴孔直径为1-20（mm），盘宽是1-10（mm），品牌为金荣和
，加工定制是是，额定负荷为200（KN）
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