
对讲机GP338电池HNN9009

产品名称 对讲机GP338电池HNN9009

公司名称 深圳市动力时代科技有限公司

价格 68.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:motorola/摩托罗拉
型号:hnn9009

公司地址 深圳市宝安区龙华街道民德路南侧皓月花园1栋
A1单元511（办公场所）

联系电话 0755-28193910 15994829070

产品详情

制造商：power-time（动力时代）

产地：深圳

我司型号：ptm-328

原装型号：hnn9008/hnn9013/wpnn4045ar/hnn9009 / hnn4001 /hnn9012  /hnn4003

容量/电压

ni-cd：7.2v/1000mah

ni-mh：7.2v/1200/1500/1600/1800/2000mah

li-ion：7.4v/1800/2000/2200/2400/2600mah

适用品牌：摩托罗拉（motorola）

适用对讲机型号：pro5150/7150/7350/9150，ht750/1250/1550

gp328/329/338/339/320/340/380/140/640/680/1280/360/580

mtx900/960, ptx700/760/780

重量：240g尺寸：20x55x123 mm



产品优势：

我司电池特点：1，近十年的生产销售累积经验。2，严格的品质检验。3，具有过温、过流、短路保护电
路；4，高品质的材料及高标准的生产工艺让使用更放心5，外壳采用超声波技术。6，选用进口或高品质
国产优质高容量电芯；7，镍氢电池所有的元器件分布在柔性线路板上，避免由于用线连接或连接不当而
导致短路。8，锂电是精密的小硬板pcb控制电路,能充分有效的保护和改善电池9，每粒电芯均经严格筛
选、分容、同压，配对；10，外壳选用高强度的pc/abs料；部分含阻燃材料，确保外壳的坚固性耐用性。
11， 超声波压封。12，采用柔性线路板或全机械点焊工艺。13，采用镍片焊接和高性能镀金触点；14，
为客户提供1年保修。

强列推荐使用:动力时代品牌对讲机电池购买劣质电池块的风险:1，没有针对性地考虑到对讲机消耗电流
特性,影响对讲机使用性能（更严重会缩短对讲机寿命）。2，充放电控制电路和保护电路不完善或者没
有,轻者大幅缩短电芯使用寿命,重则引发电池爆炸,火灾等恶性事故.也将损坏对讲机，给用户带来经济损
失甚至造成人身和心灵伤害。以小失大。3，电芯质量差,寿命短,电性能不稳定,衰减快,使用时间得不到保
障.

动力时代在对讲机配件行业屹立快十年了，随时欢迎所有熟悉不熟悉的新旧朋友，认识不认识的远近客
户来电咨询或预约参观。动力时代只做高品质产品，所以我司宁愿选料高级而成本偏高也不愿售后为品
质道歉。追求长期的合作伙伴是动力时代永恒不变的主题。欢迎同行索取资料或采购产品测试，使用。

对讲机电池常识：1，镍镉电池适合寒冷的环境并能长时间工作,适合各种恶劣环境下的通讯需求.镍镉电
池中的镉是有毒的，不利于生态环境的保护，要注意回收。很长期不用时勿充电保存，必须将电池放电
至终止电压后低温保存。2，镍氢电池比较容易保存,容量高,质量轻,对环境无害,适合一般环境下的通讯需
求.长期不用的镍氢电池需带电80%左右低温保存。在存放几个月后，电池自然进入一种“休眠”状态，
使用时需先用慢充进行充电。3，锂电池是一种新型的,最灵活的能源产品,而且可以释放均衡的能量，在
一定比例上减少了对讲机的重量，长期不用的锂电池要放在阴凉的地方尽量带75%电量保存。

 电池使用注意事项在使用电池的过程中，务请遵守下列注意事项，以免导致人身伤亡或财产损失:1.电
池极片积尘后可能会接触不良，因此请用洁净的干布可沾酒精及时对电池进行擦拭。2.建议充电时的环
境温度在5c至40c之间；过高或过低温度充电会缩短电池的寿命甚至漏液。3.如要对装有电池的对讲机充
电，充电时建议关闭对讲机电源，以确保电池正确充电。4.充电期间请勿插拔电源和电池，以免干扰充
电的正常进行。5.避免对电池进行长时间充电，以免缩短电池的使用寿命。6.请勿将电池弃置于火中。电
池安全信息1.请勿将电池长时间暴露在阳光直射下或将其放置于其它热源附近。2.请勿将电池与金属物件
放置在一起以防短路。3.请勿碰撞、挤压、刺扎电池或擅自拆卸电池的外壳。4.请勿将电池与生活垃圾一
起处理，电池的回收和处理应按照当地法律法规的要求进行。禁止充电下列场所或情形下，严禁进行充
电操作，以免导致人身伤亡或财产损失：1.在存放有燃料、化学品、爆炸性气体及其它易燃易爆物品的
场所，严禁充电或更换电池；2.电池或对讲机不慎受潮时，充电前请先用洁净干布将其擦干，否则严禁
充电；3.电池发生漏液、变形或过热等异常状况时，严禁对其进行充电；4.严禁在强辐射源附近进行充电
。

电池使用注意事项在使用电池的过程中，务请遵守下列注意事项，以免导致人身伤亡或财产损失:1.电池
极片积尘后可能会影响正常充电，因此请用洁净的干布及时对电池进行清理。2.建议充电时的环境温度
在5c至40c之间；过高或过低温度充电会缩短电池的寿命甚至漏液。3.如要对装有电池的对讲机充电，充
电时建议关闭对讲机电源，以确保电池正确充电。4.充电期间请勿插拔电源和电池，以免干扰充电的正
常进行。5.避免对电池进行长时间充电，以免缩短电池的使用寿命。6.请勿将电池弃置于火中。

电池安全信息1.请勿将电池长时间暴露在阳光直射下或将其放置于其它热源附近。2.请勿将电池与金属物
件放置在一起以防短路。3.请勿挤压、刺扎电池或擅自拆卸电池的外壳。4.请勿将电池与生活垃圾一起处
理，电池的回收和处理应按照当地法律法规的要求进行。

禁止充电下列场所或情形下，严禁进行充电操作，以免导致人身伤亡或财产损失：1.在存放有燃料、化



学品、爆炸性气体及其它易燃易爆物品的场所，严禁充电或更换电池；2.电池或对讲机不慎受潮时，充
电前请先用洁净干布将其擦干，否则严禁充电；3.电池发生漏液、变形或过热等异常状况时，严禁对其
进行充电；4.严禁在强辐射源附近进行充电。

高容量安全性能保护：过充/过放/短路优质的电芯/原材料外壳采用超声波技术价格：厂家直销十年的生
产销售累积经验我们还有更多品牌对讲机电池：motorola-kenwood-vertex-icom-hyt-sepura-nokia.....

 

"供应 对讲机GP338电池HNN9009"的外型尺寸为20/55/123（mm），标准电压是7.2（V），型号为HNN90
09，充电时间是3（h），品牌为MOTOROLA/摩托罗拉，充电电流是0.3-0.8（A），产品认证为CE，加工
定制是是，额定容量为1800（mah）
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