
冠多KGCA电流可调充电机 可控硅充电机

产品名称 冠多KGCA电流可调充电机 可控硅充电机

公司名称 上海冠多电气有限公司

价格 700.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:冠多



kgca-30a/1
00v

345×289
×228

所属类别:kgca系列高效可控硅

充电机输入电压:220v±20%输

出电压:0-100v在线询价:

 

 使用范围

 kgca系列广泛适用于各种汽车、摩托车、电瓶车、柴

油发电机组等所使用的蓄电池进行充电，是高效，快速

充电的理想设备。

 规格型号

型号 输入电压 输出电压 输出精度安装尺寸

kgca-10a/1
00v

220v±20
%

220v 1-5%(可
调)

230×200
×160

kgca-20a/1
00v

257×237
×186

 技术参数

型号 kgca-10a/100v kgca-20a/100vkgca-30a/100v

输入电压 交流160v-250v

输出电压 脉动直流0-100v

充电电流 0-10a 0-20a0-30a

工作方式 充电电流无级连续可调，充电电压由电瓶数确定，无需调节

型号:kgca-20a

公司地址 上海嘉定区汇德路600号

联系电话 021-69575667

产品详情

 产品简介

 
?产品详细信息

"供应冠多KGCA电流可调充电机 可控硅充电机"的输入参数为交流160~250V，输出参数是直流0~100V，
型号为KGCA-20A，适用范围是电瓶，品牌为冠多，充电电流是20（A），加工定制为是，外形尺寸是15.
7×23.7×18.6（mm）
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