
深圳市布吉绝缘材料

产品名称 深圳市布吉绝缘材料

公司名称 深圳市雄华泰橡塑科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:深圳市雄华泰橡塑有限公司
型号:0.1--5.0mm

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印
刷纸品包装物流区（一期）P11栋120号1层7号铺
（办公住所）

联系电话 暂无

产品详情

该产品是由一种三层的柔性绝缘材料，由聚脂无纺布，聚脂薄 膜，聚酯无纺布组成，使用的粘合剂不含
酸，耐热。特性：具有优良的机械强度和介电性能，较强（挺度大），适用于机械嵌线。耐热等级：b级
。深圳市雄华泰橡塑科技有限公司 电话 159 9963 9683 0755-36978068 qq419205356严生用途：用于电机、电
器中作槽绝缘、衬垫绝缘和匝间绝缘。技术参数：指标名称单位指标值1标称厚度mm0.15/0.18/0.20/0.23/0.
25/0.30/0.35/0.40/0.45/2厚度公差mm±<>0.020/±<>0.025/±<>0.030/±<>0.030
标称定量和允许偏差g/m2140± 20/190± 28/220± 33/260± 39/300± 45/350± 52/425±
63薄膜标称厚度m50/75/100/125/150/190/5 拉伸强度纵向不弯折10m≥ 80/≥ 120/≥ 140/≥ 180/≥ 340/≥ 370
弯折后≥80/≥105/≥120/≥150/≥320/≥350横向不弯折≥80/≥105/≥120/≥150/≥170/≥350弯折后≥70/≥
90/≥100/≥120/≥130/≥250/6击穿电压kv/≥6/≥7/≥9/≥10/≥12/≥15/≥18/≥20/8常态粘结性不分层热态
粘结性（155± 2± c 10min不分层、不起泡、不流胶厚度0.15-0.3（mm） 品牌东昊
深圳市雄华泰橡塑科技有限公司 电话 159 9963 9683 0755-36978068 qq419205356严生

"深圳市布吉绝缘材料"的品牌为深圳市雄华泰橡塑有限公司，型号是0.1--5.0MM，材质为青壳纸绝缘片E
PE珍珠棉海棉硅胶橡胶EVA，结构高度是青色/红色/白色（mm），颜色为青色/红色/白色，防火等级是3
000伏-6000伏，产品认证为国标
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