
防静电单孔网眼鞋、PVC底网眼鞋、网眼帆布鞋

产品名称 防静电单孔网眼鞋、PVC底网眼鞋、网眼帆布鞋

公司名称 苏州茂丰电子科技有限公司

价格 19.00/双

规格参数 加工定制:是
品牌:茂丰
适用对象:男女通用

公司地址 玉山镇柏庐中路401号五层50室

联系电话 57768041 13584955191

产品详情

1、防静电鞋是电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级
试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋，防静电鞋可以将静电从人体导向大地，从而消除人
体静电，同时还有效地抑制了人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。

2、适合于制药厂、食品厂、电子厂洁净车间、实验室等。防静电鞋采用散电材料pu或pvc材料制作鞋底
，鞋底用防静电防滑材料，既可以吸汗防臭，又可以达到防滑、防静电等功能，与鞋帮一体成型，然后
进行上线加固。能有效泄露静电，同防静电服一起构成完整的防静电体系。

3、防静电鞋是消除人体静电积极聚又能防止250v以下电流电击的防护鞋，本产品参照gb4385-1995标准生
产。

4、主要适用于为防止因人体带有静电而可能引起燃烧、爆炸等一切存在静电危害的场所（如石油、化工
、煤矿、印刷、橡胶、医疗、净化、电子等行业的作业场所）

5、防静电鞋和导电鞋在穿用时不应该同时穿绝缘的毛料厚袜及绝缘的鞋垫，禁止防静电鞋当绝缘鞋使用
。

6、使用防静电鞋的场所应该是防静电的地面，使用导电鞋的场所应是能导电的地面，达到一个良好的。

7、防静电鞋应与防静电服配套使用,注意产品的清洁、防水、防潮，穿用过程中一般不超过200小时应进
行电阻测试一次，如果电阻不在规定的范围内，则不能作为防静电皮鞋使用。防静电鞋要求电阻应在100
k欧姆至100m欧姆之间。

8、静电鞋采用散电材料pvc或pu发泡材料制作鞋底，与鞋帮一体成型，然后进行上线加固。成品鞋整体
美观大方，且结实、防滑，具有优良的耐磨性，能导出人体静电荷，鞋子不析出粉尘，能更有效的防尘
抗静电！



"防静电单孔网眼鞋、PVC底网眼鞋、网眼帆布鞋"的颜色为白、藏青，型号是MF006，鞋面质地为帆布，
适用对象是男女通用，品牌为茂丰，加工定制是是，鞋底质地为PVC，尺码是34～46，鞋帮款为低帮
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