
星华ZTX-41D节能熔锡炉 350W调温焊锡炉

产品名称 星华ZTX-41D节能熔锡炉 350W调温焊锡炉

公司名称 深圳市宝安区沙井铄鑫电子经营部

价格 60.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:星华牌
型号:ztx-41d

公司地址 广东深圳市宝安区国道

联系电话  13923482475

产品详情

      无铅焊锡炉又称无铅熔锡炉.主要用于波峰焊或手工焊接中用于熔化无铅焊锡丝,来对电路板,
印制线路板行业和覆铜板行业焊接之用.

1:钛合金槽体

 

2:温控调节系统

 

3:加热系统

 

其中:钛合金槽体用于盛放无铅焊锡丝,或焊锡条使用.

 

温控系统主要为对钛合金槽体内材料及无铅焊锡的熔化温度进行设顶和调节,并对实际温度和显示温度偏
差进行休正.

 



加热系统通过加热元器件对钛合金槽体内材料进行加热,使之融化.

 

无铅焊锡炉槽体及钛合金槽性为钛ti-6al-4v(tc4),.其强度高,热强度高高温达500℃,抗蚀性好,低温性能好,在6
00℃以上时，钛吸收氧形成硬度很高的硬化层,广泛应用与飞机发动机压气机部件，其次为火箭、导弹和
高速飞机的结构件。60年代中期，钛及其合金已在一般工业中应用，用于制作电解工业的电极，发电站
的冷器，石油精炼和海水淡化的加热器以及环境污染控制装置等。钛及其合金已成为一种耐蚀结构材料
。此外还用于生产贮氢材料和形状记忆合金等。

欢迎新老客户前来咨询购买 谢谢!

型号 功率 空载炉温 熔锡时间 容量 锡炉直径 容槽尺寸0-500度

11a 150w 200-550℃ 约8分钟 250g φ36mm φ36*40mm

21b 160w 200-550℃ 约8分钟 500g φ50mm φ50*40mm

31c 280w 200-550℃ 约8分钟 800g φ80mm φ80*40mm

41d 350w 200-550℃ 约8分钟 1200g φ100mm φ100*40mm

 

"星华ZTX-41D节能熔锡炉 350W调温焊锡炉"的功率为350W（KW），容槽尺寸是100*100（mm），型号
为ZTX-41D，品牌是星华牌，工作温度为480（℃），加工定制是否，属性为属性值
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