
方型防静电金属螺丝盘 金属螺丝盘

产品名称 方型防静电金属螺丝盘 金属螺丝盘

公司名称 深圳市宝安区新安飞鹰电子工具经营部

价格 50.00/个

规格参数 加工定制:是
产品名称:金属螺丝盘
品牌:金属螺丝盘

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
深圳市宝安区新安尚都花园一栋赛格电子城2L24

联系电话 86 0755 18926012827 18926012827

产品详情

 型号 槽宽 适用螺丝（直径x长度） 外部尺寸（长x宽x高） 孔数量 成品重量
l18 1.8 m1.4-1.7 x 4-25 125 x 125 x 40 784孔 500克
l25 2.5 m1.8-2.5 x 5-25 125 x 125 x 324孔 500克
l35 3.5 m2.5-3.5 x 6-25 125 x 125 x 40 196孔 500克
l50 5.0 m3.5-5.0 x 8-25 125 x125 x 40 144孔 500克

型号 槽宽 适用螺丝（直径x长度） 外部尺寸（长x宽x高） 孔数量 成品重量
l18 1.8 m1.4-1.7 x 4-25 125 x 125 x 40 784孔 500克
l25 2.5 m1.8-2.5 x 5-25 125 x 125 x 40 324孔 500克
l35 3.5 m2.5-3.5 x 6-25 125 x 125 x 40 196孔 500克
l50 5.0 m3.5-5.0 x 8-25 125 x 125 x 40 144孔 500克

（方形，长螺丝用，适用于长度4-25毫米的较长螺丝）

●方形螺丝整列盘的特点:

1、尤其适合直径为m1.4-5.0mm，长度为4-25mm的较长螺丝之整列待取：方形螺丝整列盘采用长条形槽
状结构，凡短于槽长度的螺丝，其尖端都能顺着槽的缝隙下沉并竖立起来，螺丝帽则因为大于槽的宽度
，而卡在槽的上部不至于穿透，在每条槽上设置若干个“v”形沉孔，使垂直竖立起来的螺丝均匀稳固的
排列，方便起子头快速提取螺丝。

2、采用锌合金材料制做，防静电、耐磨损、不锈蚀、寿命长、使用简单、不需保养及维护、有害金属含
量大大低于“rohs”指令标准；

3、使用螺丝整列盘排列螺丝后，起子头直接去螺丝整列盘中吸取螺丝，人手不用触摸螺丝，有效避免了
人手接触金属螺丝后使螺丝生锈的不良后果；



4、多个螺丝整列盘可以稳固地堆叠起来，方便存放和运输；

5、特殊规格螺丝可根据螺丝尺寸量身订做,十个起订。

●螺丝整列盘选型原则：

1、以螺丝帽直径为主要参照参数，螺丝帽直径应大于螺丝整列盘槽宽2毫米以上，以便螺丝不会漏穿；

2、第二参照参数为螺丝杆直径，螺丝杆直径应小于螺丝整列盘槽宽0.2毫米以上，

3、螺丝总长度，不宜超过参数表中适用螺丝长度的上限。

●螺丝盘底板颜色可选择：

1、a型银白色底板，适合黑色系螺丝以及对螺丝整列盘颜色没有特别要求的用户，适合大多数客户使用
。

2、b型黑色底板，适合镀镍、镀锌螺丝或不锈钢螺丝等银、白色系螺丝使用。

●螺丝盘参数表：（除单独标注单位外，其他单位均为：mm 毫米 ）

a型 (银白色底板，适合黑色系螺丝以及对螺丝整列盘颜色没有特别要求的用户，适合大多数客户使用)

"方型防静电金属螺丝盘"的加工定制为是，产品名称是金属螺丝盘，品牌为金属螺丝盘，型号是L35，材
质为锌合金，产品认证是3CCE，用途范围为各种锁进螺丝的电子产业，医疗等
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