
光伏镀锌螺旋地桩厂家生产技术

产品名称 光伏镀锌螺旋地桩厂家生产技术

公司名称 沧州乾图管道有限公司

价格 45.00/件

规格参数 品牌:乾图
适用范围:光伏电站预埋件
表面处理:热镀锌

公司地址 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公
司院内）

联系电话 17370273862 17370273862

产品详情

生产技术:生产螺旋接地桩的原材料为Q235焊管。一般通过切割、变形、焊接、酸洗和热镀锌可以生产出
合格的地桩，其中酸洗和热镀锌是重要的防腐处理工艺，直接影响螺旋地桩的使用寿命。螺旋桩的加工
水平直接决定了金属桩的使用寿命。比如选择的焊管有没有砂眼，有没有虚焊，焊缝宽度会影响桩的未
来使用寿命和后续加工质量。酸洗是重要的基础防腐工序，热镀锌的时间和表面镀锌层的膜厚都会影响
桩的防腐处理质量。一般来说，螺旋桩可以使用20-30年。使用的环境和方法也影响桩的使用寿命，比如
土壤的酸碱度，操作工艺是否得当，使用不当会导致金属桩表面的破坏，金属保护层的破坏，金属桩的
加速腐蚀，使用寿命的降低。

适用范围:

1.直列式螺旋地桩用于花园或草地。

2.直插螺旋地桩应适用于软土或沙地。

3.大型直列螺旋地桩应用于太阳能光伏项目。

4.u形螺旋地桩应用于围栏和栅栏。

5.螺旋地桩用于固定帐篷、活动房屋、温室、旗杆、护栏、围栏等。并且可以长期重复使用。
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