
广告条幅机新款驱动器 鑫蓝图

产品名称 广告条幅机新款驱动器 鑫蓝图

公司名称 湖北鑫蓝图广告设备有限公司

价格 270.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:鑫蓝图
配件名称:驱动器

公司地址 中国 湖北 武汉市东西湖区
武汉市东西湖区农贸大市场交易16区8栋8室

联系电话 86 027 83559156

产品详情

一、日本华菱公司最新采用薄膜技术生产的打印头，全球领先科技。可单独更换，自行拼接，使用成本
大大降低，无机可比。二、传输数据通过转接板来过滤，既能消除静电又能预防高电流，起到保护打印
头的作用，使打印头寿命更长，更耐用，三、主板是日本进口，贴片工艺生产，采用双核cpu控制系统，
智能化程度更高，有自动报警系统，可以在线升级，对电脑配置要求不高。四、打印接口采用目前传输
速度最快、稳定性更强的网络接口，打印线长短可以自己来定，彻底解决了老款机使用的大并口数据线
时出现的线短，乱码，错位等现象。打印质量更加出色。五、轻松实现脱机工作，方便的u盘自动读取功
能，2g大的存储空间可完全解决以前一机必高配一电脑的烦恼，为客户既节省开资又节约了空间。六、
特色的打印管理系统：1、单条条幅可重复打印，多条条幅可连续打印，省时省工省人力。2、程序管理
精确计米数，让客户明白消费。3、独有的速度调节功能，客户根据情况可自行调节打印速度。4、独有
的误差纠正功能，可以让成品条幅长度的误差值降到最低。大大提升了成品率。5、独有的省色带模式，
在字间距在5cm时候就可启动省色带模式，大大提升了（色带）耗材的利用率。七、独有的多语种设置
，目前可提供简体中文、繁体中文、英语等三种语言，可满足大部分用户。八、独有的打印测试功能，
轻轻按键就能预览到当前内容的打印效果，提高成品率，降低生产成本。九、独有的大液晶显示和超强
的薄膜触点按键操作，功能明显，操作简便，设计更加人性化。十、双重张力调节功能，采用先进的布
轴和色带轴的张力展平装置，可随时调节张力，解决布和色带的皱褶问题。十一、一机多用，既能在布
料上打印条幅又能在不干胶、皮革、卡纸、薄膜、即时贴上打印。

十二、分体包装更合理，体积小易搬运，重量轻省运费。

以下原因可能造成打印头烧毁：

1，使用时间过长，激光打印头会温度生高，2，冷却水水温受天气情况水温过高，对打印头冷却作用降
低，3，使用过程中，打印头温度设置过高

4，带电插拔排线，



5，打印头受潮或沾水；

6，电压过高或过低。

打印头打印线大概有1mm宽，调节打印头的方式：

     尽量让打印线和胶辊的上平面完全接触，此时打印效果最好，如果打印头靠前，那么打印线
将不能与胶辊上平面接触，色带不能完全融化，效果会稍微差一点。此时需要调节打印头前后位置。
如果打印头两边高度不一样，会造成一边效果好另一边效果差，或者打印头低的部位出现
皱布的情况。此时需要调节打印头两边的平衡。

"广告条幅机新款驱动器"的型号为新款900c+，配件名称是驱动器，品牌为鑫蓝图，加工定制是否
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