
Getac PS236C 全强固式手持设备

产品名称 Getac PS236C 全强固式手持设备

公司名称 北京华创至诚科技有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:getac
型号:getacps236c全强固式手持设备

公司地址 北京市海淀区上地佳园23号楼605室

联系电话 010-62979188-8001 18610448288

产品详情

getac ps236c 是首款全强固式手持设备，通过军方 mil-std 810g和 ip67
认证，可以增加恶劣环境下之工作效率。作为一项卓越的一体式解决方案，本机内置 gps
接收器、电子罗盘、高度计、以及 300 万像素自动对焦摄像头。 getac ps236c 配备 rs232 串行端口和 usb
otg，可为各种工业应用提供高兼容性和灵活的连接。内置 4gb 内存，外置 sdhc 卡槽支持最大
16gb，可确保处理和存储大容量数据。选配的键盘功能，数字键盘和 pda
键盘，可满足不同的用户需求。 ps236c 还具有最长 10
小时i的超长电池续航能力，可实现全天候供电。这台全球首款全强固式手持设备提供丰富的 gis
功能，可在极端环境条件下满足您的各种需求。 

操作系统 正版 windows mobile� 6.1 professional正版 windows mobile� 6.1 classic
移动计算平台 marvell pxa310 806mhz
显示 3.5"" tft lcd vga (480 x 640)半穿反式阳光下可读的显示屏压敏型触控屏
存储和内存 128mb mddr256mb nand flash 和 4gb / 8gb inand
键盘 电话数字键盘
扩展插槽 sdio (sdhc, 最大 16gb) / flexiconntm
i/o端口 串行端口（9-针；d-sub）x 1usb otg（client 2.0 和host 1.1；5-针；type mini ab）x 1麦克风 x

1扬声器 x 1直流输入插孔 x 1底座接口（4-针）x 1
通信接口 蓝牙 (v2.0+edr class 2)gps（配备内置天线）
gps 传感器规格 芯片组：sirfstariiitm接收器类型：l1 (c / a)频道：20 频道全视场跟踪更新速率：1

hz水平精度：i) 自发： 5 mii) dgps： 1~3 m冷启动时间：平均 45 秒暖启动时间：平均 30
秒热启动时间：平均 1 秒重新捕获时间：平均 0.1 秒

软件 microsoft internet explorer mobile�microsoft office mobilemicrosoft� windows media� player 10
mobilemicrosoft activesync 4.5 for data syncgetac camera地理标记软件

特殊性能 gps：sirfstariiitm300 万像素自动对焦摄像头带 led 补光灯电子罗盘高度计
字母数字数据输入 屏幕键盘软输入面板 (sip)手写识别电话数字键盘nuance xt9�屏幕键盘软输入面板 (sip) 
安全特性 wifi 的 wpa/wpa2 运行验证：开放、共享密钥、peap (ms-chapv2, gtc, md5)、eap-tls、eap-

fast、eap-ttls (pap, chap, ms-chap, ms-chapv2, pap/token card, eap with gtc)加密：wep、aes、tkip



电源 交流适配器 (50w, 100-240v, 50 / 60hz)锂离子智能电池 (5600mah)（最长 10
小时电池续航时间)i充电时间：睡眠模式，约 3.5 小时

尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量 8.9 x 3 x 17.8 cm530 g，不含 3g 模块ii
相关规章 ccc、srrc
附件 交流适配器usb数据线屏幕保护贴手部绑带快速入门指南电池触控笔触控笔系绳
强固特性 通过美军标 mil-std-810g 和 ip67认证防撞塑料壳抗震设计耐摔测试（从 1.22m 高处跌落 26

次）滚动测试（1000 次；0.5 m）选配欧盟危险气体作业环境防爆 atex 认证vi
环境试验规格 温度：- 工作温度：-30°c 至 60°c- 储藏温度：-40°c 至 70°c湿度：- 95%

相对湿度，无冷凝
i 电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、lcd 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的寿命和

充电次数会因使用情形及设定而有不同。ii 重量因配置和选配件不同而异。iii 内含智能卡，hf rfid读取器，与两组sim/sam卡插槽iv 获第三方供应商支持。
更多相关信息，请联系getac 销售团队。v 使用getac ezpower时，3g 功能将被禁用。vi ps236-ex为通过atex认证之配置，可使用于危险环境zone 2与zone
22。更多相关信息，请访问网站。[所有规格如有更改，恕不另行通知。]

"Getac PS236C 全强固式手持设备"的型号为GetacPS236C全强固式手持设备，用途是全强固式手持设备，
品牌为Getac，产品认证是军方MIL-STD810G和IP67认证，加工定制为否
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